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Brennenstuhl LED Arbeitsstrahler ML CA 110 M IP54

Technische Daten Lieferumfang
LxBxH 400x120x170 mm
Gewicht 0,850 kg
Lichstrom 1000 Im
Leistungsaufnahme 10w

Schutzart IP54

Gehduse Metall
Stromversorgung Akku
USB-Ausgang ja

EAN 4007123646869
HAN 1173080

Ausfiihrliche Beschreibung

v' Flexibel einsetzbarer Fluter mit Akku sorgt fiir helles Arbeitslicht an
Orten ohne Stromanschluss

v StoRfester und sturzsicherer (aus bis zu 2m Hohe) LED Baustrahler
mit zusdtzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff -
stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell zum Aufstellen

v Leuchte mit Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1A fir Gerdte
mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Navi etc.

v' Strahler verfiigt iber 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht - mit
integriertem Uberladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und
Akku-Zustandsanzeige

Der Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 110 M von Brennenstuhl ist ein
tragbarer LED-Strahler mit 10W Leistung, der hochsten Anspriichen gerecht wird.

Mit einem Gehduse aus massivem Aluminium-Druckguss und zusatzlichem Kantenschutz aus hochwertigem
Kunststoff eignet er sich sowohl fiir den Innen- als auch AuBeneinsatz.

Letzter Stand: 09/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Der Fluter besitzt einen eingebauten Akku, der eine Ladezeit von 4,75 Stunden hat und auBerdem Gber einen
Ein/Aus-Schalter betrieben werden kann.

Die verbauten LEDs (iberzeugen durch ihre auRergewohnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle
Lichtstreuung fir groRflachige Ausleuchtung. Zudem (iberzeugt er durch folgende Eigenschaften:

Mit Ein/Aus Schalter und 2 verschiedenen Helligkeitsstufen (50%/100%)
Aufladung tiber Micro-USB-Anschluss (5V 1A), USB Ladekabel inklusive
Integrierter Li-lon Akku, Ladezeit ca. 4,75 Stunden (bei max. Ladestrom 1A)
Leuchtdauer: 3h (100%), 6h (50%)

Akku: Li-lon 3,7V / 4400mAh

Farbtemperatur: 6500 K

Leistungsaufnahme: 10W

Lichtstrom: 1000Im

Schutzart: IP54

Abstrahlwinkel: 110°

Schutzklasse: Il

Abmessungen: 4 x 12 x 17 ¢cm

Gewicht: 0,85 kg
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Letzter Stand: 09/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



