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Mefro Schubkarre Kunststoff 130

Technische Daten Lieferumfang

Fassungsvermdgen 1301

MuldenmalRe LxBxT 1020x750x360 mm

Tiefe Kunststoff Mulde

Stabile Wandstarke 6,0 mm

Temp.bestdndigkeit -30°C - +60°C

Kreuz-Chassis kunststoffbesch.,
mit doppel. Boden

Luftrad 4.80/4.00-8
Schlauchbereifung

Kugellager wartungsfrei

Traglast 250 kg

EAN 4031102000069

HAN 1140

Ausfiihrliche Beschreibung

4 Chassis aus 2 mm starken, hochfesten
Prdzisionsstahlrohren, durch modernste Biegetechnik
werden die Radien besonders weich und materialschonend

gebogen

v Stahlrohrchassis gegen Durchrostung
phosphatiert und kunststoffbeschichtet

v verwindungssteifes Kreuzchassis fiir besonders

hohe Traglast bis 250 kg (auler Art.-Nr. 018000)

v' zusdtzliche Verstarkungsschale verhindert das Durchscheuern der Standbeine

v"der Norm entsprechendes Luftrad 400 x 100 (auBer Art.-Nr. 018000) mit Schlauch, Qualitdtsbereifung mit
Rillenprofil

v" Stahlfelge 2.50 A x 8, phosphatiert und kunststoffbeschichtet, mit wartungsfreiem Kugellager (auRer Art.-
Nr. 018000 und 018500)

v" Stahlfelge mit rundum verlaufendem Wulstrand zur zusdtzlichen Versteifung des Rades bei hohen
Traglasten

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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v' sichere Befestigung des Rades am Chassis durch Steckachsensystem (keine Achsgabel!)

v' breit ausgestellte Standbeine fiir optimale Standsicherheit beim Laden und besonders weite FuBfreiheit
beim Schieben

v'ausgezeichnetes Balanceverhalten durch breiten Holmabstand

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



