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Zarges Schiebeleiter Z300 2-teilig

Technische Daten

Leiterlange, ausgefahren
Leiterlange, eingefahren

Arbeitshohe, max.

Holmhohe
Quertraverse
Sprossenzahl
Gewicht

EAN

HAN

Lieferumfang

490 m

293 m

565m

68 mm

0,90 m

2x10

11,3 kg

4003866448203

44820

Ausfiihrliche Beschreibung

Schnell und flexibel in groRe Hohen: dank Héhenverstellung sind Arbeitshdhen bis

9,80 m maglich.

v Bequem und prazise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm hohen-
verstellbar.

v Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei HAN-Nr.
42519-42520.

v Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsflache aus Strangpressprofilen
gewahrleisten hohe Sicherheit.

v Auswechselbare Kunststoffschuhe fir rutschsicheren Stand.

v Formschlussige Fiihrungsbeschlage aus Alu-Strangpressprofil.

v AuRere Breite der Unterleiter: 420 mm.

v Entspricht der Norm EN 131.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



