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STIHL Akku-Motorsage MSA 160 C-BQ, ohne Akku und Ladegerat

Technische Daten Lieferumfang
Nennspannung 36V
Gewicht 3,1kg
Schallleistungspegel 95 dB(A)
Vibrationswert links/rechts 2,7/2,9 m/s?
Sdgekettenteilung 7"
Schalldruckpegel 84 dB(A)
Sdgekettentyp Picco Micro 3 (PM3)
Empfohlener Akku AP 200
Akku-Laufzeit mit AP 100 bis 15 min
Akku-Laufzeit mit AP 200 bis 35 min
Akku-Laufzeit mit AP 300 bis 50 min
Akku-Laufzeit mit AR 2000 bis 180 min
Akku-Laufzeit mit AR 3000 bis 230 min
Akku-Laufzeit mit AR 1000 bis 125 min
EAN 886661212101
HAN 12502000049
Ausfiihrliche Beschreibung

’ Akku-Motorsdge fur den Einsatz in larmsensiblen Bereichen.

A Ty snu:;;;_w_v__) STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop
o aaa Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-

Sdgekette fir einen feinen Schnitt und eine hohe
Schnittleistung.
QuickStop Super Funktion (Q)
Zusatzliches Bremssystem fir mehr Sicherheit - exklusiv von STIHL. Die Sagekette stoppt nicht nur bei
ausreichend starkem Riickschlag oder aktivem Betdtigen des vorderen Handschutzes, sondern auch beim
Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schiitzt
den Anwender.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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STIHL Kettenschnellspannung (B)

Das STIHL Kettenschnellspannsystem (B) macht das Spannen der Sdgekette ganz einfach. Nach dem Lockern
der Verschraubung des Kettenraddeckels lasst sich die Sdgekette mit dem dartiberliegenden Stellrad einfach
und schnell spannen. Werkzeug wird dazu nicht benétigt.

Bediengriff
Die schwarze Weichkomponente am hinteren Bediengriff sorgt fiir einen sicheren und festen Griff in allen
Arbeitslagen. Der Schalthebel ist (iber den seitlichen Sperrknopf zu entriegeln.

EC-Motor
Der EC-Motor iiberzeugt er mit geringem Gewicht, kompakten MaRen und nahezu verschleiRfreier Mechanik.

STIHL Ematic-System

Das STIHL  Ematic-System  bestent aus  Ematic-Fuhrungsschiene,  Oilomatic-Sagekette  und
mengenregulierbarer oder fordermengenreduzierter Olpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und
Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettendl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der
Olverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.

Werkzeugloser Oltankverschluss
Durch den transparenten Oltank und den werkzeuglos bedienbaren Oltankverschluss ldsst sich der Olstand
leicht und bequem prifen.

Zweihandbedienung
Das ergonomisch geformte Griffrohr und der komfortable hintere Bediengriff mit Weichkomponente
ermdglichen ein angenehmes, Krafte schonendes und sicheres Arbeiten in allen Lagen.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



