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STIHL Akku-Blasgerat BGA 85, ohne Akku und Ladegerat

Technische Daten
Nennspannung

Gewicht ohne Akku
Akku-Technologie
Empfohlener Akku
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationswert rechts
Blaskraft

Luftdurchsatz
Luftgeschwindigkeit
Akku-Laufzeit mit AP 100
Akku-Laufzeit mit AP 200
Akku-Laufzeit mit AR 1000
Akku-Laufzeit mit AR 2000
Akku-Laufzeit mit AR 3000
Diise serienmaBig

EAN

HAN

STiH:

-

Multifunktionsgriff

36V

3,2kg
Lithium-lon PRO
AP 300, AR 2000
83 dB(A)

98 dB(A)
2,5m/s?

10N

665-845 m*/h
47-56 m/s

8 min

16 min

65 min

90 min

115 min
Runddiise
795711419639
48530115900

Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes
Akku-Blasgerat. Rundduse, Softgriff, stufenlose
Drehzahlregulierung, sehr leises Betriebsgerdusch.
Empfohlener Akku AP 180. Fir besonders lange
Arbeitsintervalle empfehlen wir den
riickentragbaren Akku AR 900.

Alle Bedienelemente fiir die Motorsteuerung, sowie der Sicherheitsrasthebel, sind in einer Hand. Dadurch
einfache und zuverldassige Bedienung - egal ob Sie Rechts- oder Linkshander sind.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Aufhéngedse
Im Griffgehduse ist eine Einhdngedffnung angebracht, an der Sie das Gerdt sicher an der Wand aufhangen
konnen.

EC-Motor

Elektronisch geregelter STIHL Elektromotor (EC). Der STIHL Elektromotor (EC) arbeitet ohne Kohlebursten, hat
praktisch keinen mechanischen VerschleiB und iberzeugt mit einem Wirkungsgrad, der weit ber den von
herkémmlichen Elektromotoren hinausgeht. Somit wird die Akku-Energie bestmaéglich in Leistung umgesetzt.

Rasthebel
Der Rasthebel ist ein Sicherheitselement, mit dem das Blasgerdt verriegelt werden kann. So wird ein
unbeabsichtigtes Anlaufen des Gerats bei eingestecktem Akku verhindert.

Schalthebel
Mit dem Schalthebel kann die Drehzahl stufenlos eingestellt und damit der Luftstrom und die Blasintensitat
je nach Bedarf dosiert geregelt werden. Nach Loslassen des Schalthebels stoppt der Motor sofort.

Zweistufiges AxialgeblaseZoom

Zweistufiges Axialgebldse

Das zweistufige Axialgebldse funktioniert wie ein Ventilatoren- System und sorgt daftir, dass eine grole
Menge Luft mit hoher Geschwindigkeit aus dem Geradt austritt.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



