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GANZ SICHER

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

STIHL Akku-Motorsense FSA 65, 36 V Schneidkreis 30 cm

Technische Daten
Akku-Technologie
Nennspannung
Schneidewerkzeug
Gewicht

Gesamtlange ohne Schneidew.
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationswert links/rechts
Schneidekreis @
Empfohlener Akku
Akku-Laufzeit mit AP 100
Akku-Laufzeit mit AP 200
Akku-Laufzeit mit AP 300
Akku-Laufzeit mit AR 2000
Akku-Laufzeit mit AR 3000
EAN
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Lieferumfang
Lithium-lon PRO
36V
AutoCut (4-2
2,7kg
153 cm
75 dB(A)
91 dB(A)
1,3/1,1m/s?
300 mm
AP 200
30 min
60 min
90 min
330 min
400 min
795711408879
48520115700

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Motorsense fir Ausputzarbeiten. Schneidkreis- Durchmesser 300
mm, gummierter 2-Komponenten- Griff, stufenlos einstellbarer
Biigelgriff, durch Tippen des Mahkopfs auf den Boden stellt sich der
Mdhfaden automatisch nach, leise, kein Gehdrschutz erforderlich.
SerienmdRBig mit Akku AP 100 und Standard Ladegerat AL 101.

EC-Motor
Der EC-Motor tberzeugt mit geringem Gewicht, kompakten MaRen und
nahezu verschleiRfreier Mechanik.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Biigelgriff
Der Bugelgriff bei Motorsensen und Freischneidern ist ideal bei Arbeiten unter beengten Platzverhdltnissen,
z.B. bei Ausputzarbeiten zwischen Biischen und Strauchwerk.

Sicherheitsrasthebel
Alle STIHL Akku-Gerate besitzen einen Rasthebel, mit dem Sie das Gerat verriegeln kénnen. So wird verhindert,
dass die Motorsense bei eingestecktem Akku unbeabsichtigt anlduft.

Werkzeugschutz
Die Abdeckung zur Arbeitssicherung und zum Schutz des Mahkopfes bzw. Grasschneideblattes ist iber eine
Schrauben schnell montiert.

Aufhdngedse
Im Griffgehduse ist eine Einhdngedffnung angebracht, an der Sie das Gerdt sicher an der Wand aufhangen
konnen.

Ladegerat AL 101
Ladegerat fur das STIHL AkkuSystem COMPACT. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und Kabelaufwicklung mit
Klettband. Das Ladegerdt kann bei Bedarf an der Wand befestigt werden.

Akku AP 100

Leistungsstarker Lithium-lonen-Akku AP 100 mit 76 Wh. Kompatibel mit STIHL AkkuSystem PRO. Der Akku kann
mehrere hundert Male geladen werden. Kein Memory-Effekt, konstante Leistung (ber die gesamte
Entladungsphase hinweg. Fiir ausdauerndes Arbeiten wie mit einem Benzingerdt. Mit Ladezustandsanzeige.
Aufladbar mit Ladegerat AL 100, AL 300 und AL 500.

Schutzbrille
Zu lhrer Sicherheit die serienmdBie Schutzbrille. Die Brillen sind gut hinterliiftet und verfiigen tber einen
breiten Seitenschutz.
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