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Produktdatenblatt

STIHL Akku-Motorsense FSA 56 36 V

Technische Daten
Akku-Technologie
Gewicht
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel

Vibrationswert links/rechts
Gesamtlange ohne Schneidw.

Schneidkreis-@
Schneidwerkzeug
Akkulaufzeit mit AK 10
Akkulaufzeit mit AK 20
Nennspannung

EAN

HAN

Lithium-lon COMPACT
2,5kg

72 dB(A)

86 dB(A)
3,5/2,5 m/s?
147 ¢cm

280 mm
AutoCut 2-2
bis 20 min

bis 40 min
36V
886661090402
45220115700

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Motorsense mit sehr guter Mdhleistung zum Rasentrimmer
und fir Ausputzarbeiten. Schneidkreis- Durchmesser 280 mm,
Softgriff, einstellbarer Biigelgriff, durch Tippen des Mdahkopfs auf
den Boden stellt sich der Mdhfaden automatisch nach. Leise, kein
Gehorschutz erforderlich. SerienmdRig mit Akku AK 10 und

Ladegerdat AL101.

Akku AK 10

Kompakter Lithium-lonen-Akku fir das AkkuSystem COMPACT mit
einer Spannung von 36 V und einer Leistung von 59 Wh. Laufzeit
abhdngig je nach Gerdtetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED).
Kompatibel mit den Ladegeraten AL 107, AL100, AL 300 und AL 500.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Ladegerdt AL 101
Ladegerat fur das STIHL AkkuSystem COMPACT. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und Kabelaufwicklung mit
Klettband. Das Ladegerdt kann bei Bedarf an der Wand befestigt werden.

Softgriff mit Schalthebel
Der Softgriff mit Schalthebel zum Ein- und Ausschalten und Schalthebelsperre absorbiert einen Teil der
Vibrationen und ist auBerordentlich grifffreundlich.

Biigelgriff
Der Bugelgriff ist werkzeuglos tber Knebelschraube im Winkel einstellbar. Er ist ideal bei Arbeiten unter
beengten Platzverhaltnissen, z.B. bei Ausputzarbeiten zwischen Biischen und Strauchwerk.

Leiser Betrieb
Die Lithium-lon Gerate sind so leise, dass kein Gehérschutz notwendig ist.

Langerverstellbarer Schaft
Der perfekt aushalancierte FSA 56 passt sich mit flexiblen Griffen und variabler Schaftldnge optimal lhrer
Arbeitsweise an.

Zwischenposition fiir Akku im Gerat

Der Akku kann in 2 Stufen in das Gerat eingeschoben werden. In der ersten Raststufe, der Zwischenposition,
ist der Akku fest im Gerat fixiert, bertihrt aber nicht die Kontakte im Gerdt. In der zweiten Raststufe, der
Betriebsposition, ist der Akku komplett eingeschoben und beriihrt die Kontakte im Gerdt.
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