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STIHL Akku-Blasgerat BGA 56

Technische Daten
Nennspannung
Akku-Technologie
Gewicht ohne Akku
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationswert rechts
Blaskraft
Luftgeschwindigkeit
Luftdurchsatz

Max. Luftgeschwindigkeit
Max. Luftdurchsatz
Akkulaufzeit mit AK10
Akkulaufzeit mit AK 20
EAN

HAN

Lieferumfang
36V
Lithium-lon COMPACT
2,1kg
79 dB(A)
91dB(A)
2,5m/s?
9N
45m/s
600 m*/h
54 m/s
750 m*/h
bis 10 min
bis 20 min
886661090396
45230115900

Ausfiihrliche Beschreibung

Mit dem handlichen Blasgerat BGA 56 aus der Serie AkkuSystem COMPACT
befreien Sie Rasen, Hof und Einfahrten von Laub, Grinschnitt oder Schmutz.
Das perfekt aushalancierte BGA 56 ist leise und intuitiv zu bedienen. Das
langenverstellbare Blasrohr ldsst sich schnell an die GroRe des Anwenders
anpassen.

Leiser Betrieb
Die Lithium-lon Gerdte sind so leise, dass kein Gehdrschutz notwendig ist.

Akku AK 20
Kompakter Lithium-lonen-Akku fiir das AkkuSystem COMPACT mit einer
Spannung von 36 V und einer Leistung von 118 Wh. Laufzeit abhangig je
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nach Geratetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeraten AL 101, AL 100, AL 300 und
AL 500.

Ladegerat AL 101
Ladegerat fiir das STIHL AkkuSystem COMPACT. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und Kabelaufwicklung mit
Klettband. Das Ladegerdt kann bei Bedarf an der Wand befestigt werden.

Langenverstellbares Blasrohr
Das Blasrohr des BGA 56 kann in 3 Stufen an die KorpergroRe des Anwenders angepasst werden. Dadurch wird
ein unnatiger Verlust von Blaskraft durch zu groRen Abstand zum Boden vermieden.

Zwischenposition fiir Akku im Gerat

Der Akku kann in 2 Stufen in das Gerat eingeschoben werden. In der ersten Raststufe, der Zwischenposition,
ist der Akku fest im Gerat fixiert, berthrt aber nicht die Kontakte im Gerdt. In der zweiten Raststufe, der
Betriebsposition, ist der Akku komplett eingeschoben und beriihrt die Kontakte im Gerat.

Aufhdngedse
Im Griffgehduse ist eine Einhdngedffnung angebracht, an der Sie das Gerdt sicher an der Wand aufhangen
konnen.

Softgriff
Der Softgriff absorbiert einen Teil der Vibrationen und ist auRerordentlich grifffreundlich.

Multifunktionsgriff
Alle Bedienelemente fiir die Motorsteuerung sowie der Sicherheitsrasthebel sind in einer Hand. Dadurch
einfache und zuverlassige Bedienung - egal ob Sie Rechts- oder Linkshander sind.
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