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STIHL Akku-Motorsdage MSA 120 C-BQ

Technische Daten
Sdgekettentyp

Rollomatic E-Schiene, Schnittl.
Gewicht
Schallleistungspegel
Vibrationswert links/rechts
Sdgekettenteilung
Akku-Laufzeit mit AK 10
Akku-Laufzeit mit AK 20
Nennspannung
Empfohlener Akku
Akku-Technologie

EAN

HAN

Lieferumfang
Picco Micro 3 (PM3)
30 cm
2,5kg
94 dB(A)
3,4/3,2 m/s?
1
bis 15 min
bis 35 min
36V
AK 20
Lithium-lon COMPACT
886661302086
12540115810

Ausfiihrliche Beschreibung

Ausgesprochen leichte Akku-Motorsdge fir die
Garten- und Grundstiickspflege rund ums Haus und
das Aufarbeiten von liegendem Holz. Mit STIHL
Kettenschnellspannung und Kettenbremse
QuickStop Super. 1/4"-PM3-Sdgekette fur einen

feinen Schnitt und eine gute Schnittleistung. Leise, kein Gehérschutz erforderlich. SerienmaRig mit Akku AK 20

und Ladegerat Al 101.

Akku AK 20Zoom

Kompakter Lithium-lonen-Akku fiir das AkkuSystem COMPACT mit einer Spannung von 36 V und einer Leistung
von 118 Wh. Laufzeit abhdngig je nach Geratetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den
Ladegerdten AL 101, AL 100, AL 300 und AL 500.Ladegerdt AL 1017Zoom

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Ladegerdt AL 101
Ladegerat fur das STIHL AkkuSystem COMPACT. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und Kabelaufwicklung mit
Klettband. Das Ladegerdt kann bei Bedarf an der Wand befestigt werden.

Leiser Betrieb
Die Lithium-lon Gerate sind so leise, dass kein Gehérschutz notwendig ist.

STIHL Kettenschnellspannung (B)

Das STIHL Kettenschnellspannsystem (B) macht das Spannen der Sdgekette ganz einfach. Nach dem Lockern
der Verschraubung des Kettenraddeckels lasst sich die Sdgekette mit dem dartiberliegenden Stellrad einfach
und schnell spannen. Werkzeug wird dazu nicht benétigt.

QuickStop Super Funktion (Q)

Zusdtzliches Bremssystem fiir mehr Sicherheit - exklusiv von STIHL. Die Sdgekette stoppt nicht nur bei
ausreichend starkem Ruickschlag oder aktivem Betdtigen des vorderen Handschutzes, sondern auch beim
Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schiitzt
den Anwender.

Zwischenposition fiir Akku im Gerdt

Der Akku kann in 2 Stufen in das Gerdt eingeschoben werden. In der ersten Raststufe, der Zwischenposition,
ist der Akku fest im Gerat fixiert, berlihrt aber nicht die Kontakte im Gerat. In der zweiten Raststufe, der
Betriebsposition, ist der Akku komplett eingeschoben und beriihrt die Kontakte im Gerdt.

Werkzeugloser Oltankverschluss
Durch den transparenten Oltank und den werkzeuglos bedienbaren Oltankverschluss lésst sich der Olstand
leicht und bequem priifen.

Bediengriff
Die schwarze Weichkomponente am hinteren Bediengriff sorgt fiir einen sicheren und festen Griff in allen
Arbeitslagen. Der Schalthebel ist Giber den seitlichen Sperrknopf zu entriegeln.

Ematic-System

Das STIHL Ematic System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Fiihrungsschiene, STIHL Oilomatic Sagekette
und mengenregulierbarer oder férderreduzierter Olpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette
bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenél dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Olverbrauch
kann so um bis zu 50% reduziert werden.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



Herm. Fichtner Hof GmbH

10?,5 Da bin ich mir
Q‘“D\a‘ﬁ«eﬁ“s GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
. HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Produktdatenblatt PUR——

eMail: info@fichtnerhof.de

EC-Motor
Der EC-Motor iiberzeugt er mit geringem Gewicht, kompakten MaRen und nahezu verschleiRfreier Mechanik.

Zweihandbedienung
Das ergonomisch geformte Griffrohr und der komfortable hintere Bediengriff mit Weichkomponente

ermdglichen ein angenehmes, Krdfte schonendes und sicheres Arbeiten in allen Lagen.
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