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Produktdatenblatt

STIHL Akku-Heckenschere HSA 56

Technische Daten
Schnittstdrke
Akku-Technologie
Schnittlange

Gewicht
Nennspannung
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Gesamtlange
Zahnabstand
Akku-Laufzeit mit AK 10
Akku-Laufzeit mit AK 20
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23 mm

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

Lithium-lon COMPACT

45 cm
29kg

36V

80 dB(A)

91 dB(A)

94 cm

30 mm

bis 40 min
bis 80 min
886661301775
45210113510

Ausfiihrliche Beschreibung

Leichte  Akku-Heckenschere mit sehr guter
Schnittleistung fir das Trimmen von Hecken und
Strauchern rund ums Haus. Einfach zu bedienen.
Leise im Betrieb. Kein Gehérschutz notwendig.
Beidseitig  schneidendes  Messer.  Innovative

Messergeometrie mit Tropfenform fir mehr Halt der Zweige im Messer. SerienmadRig mit Akku AK 10 und

Ladegerat AL101.

Leiser Betrieb

Die Lithium-lon Gerate sind so leise, dass kein Gehérschutz notwendig ist.

Akku AK 10

Kompakter Lithium-lonen-Akku fiir das AkkuSystem COMPACT mit einer Spannung von 36 V und einer Leistung
von 59 Wh. Laufzeit abhdngig je nach Geratetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den
Ladegeraten AL 101, AL 100, AL 300 und AL 500.
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Ladegerdt AL 101
Ladegerat fur das STIHL AkkuSystem COMPACT. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und Kabelaufwicklung mit
Klettband. Das Ladegerdt kann bei Bedarf an der Wand befestigt werden.

Innovatives Schersystem
Uberstehende Tropfen halten den Ast wahrend des Schnitts am Messer. Die Schnittleistung wird so deutlich
gesteigert.

Zwischenposition fiir Akku im Gerat

Der Akku kann in 2 Stufen in das Gerat eingeschoben werden. In der ersten Raststufe, der Zwischenposition,
ist der Akku fest im Gerat fixiert, berlihrt aber nicht die Kontakte im Gerat. In der zweiten Raststufe, der
Betriebsposition, ist der Akku komplett eingeschoben und beriihrt die Kontakte im Gerat.

Softgriff mit Schalthebel
Der Softgriff mit Schalthebel zum Ein- und Ausschalten und Schalthebelsperre absorbiert einen Teil der
Vibrationen und ist auBerordentlich grifffreundlich.

Doppelseitiges Schneidmesser

STIHL Heckenscheren mit doppelseitigem Schneidmesser schneiden sowohl bei senkrechten wie waagrechten
Schnitten perfekt ab. Durch den Einsatz beider Messerseiten erméglichen sie auch einen optimalen Schnitt in
Ecken.

Zweihandschaltung
Durch das gleichzeitige Betdtigen beider Schalter am Biigelgriff und hinteren Handgriff lasst sich das Gerat
leicht starten. Besonders praktisch: Die Zweihandschaltung ist fiir Rechts- und Linkshander geeignet.

Aufhdngose
An der praktischen Aufhdngedse konnen die Akku-Heckenscheren Platz sparend an die Wand gehangt werden.

Fiihrungsschutz
Der serienmdRige Fiihrungsschutz erleichtert das Schneiden in Bodenndhe oder entlang von Mauern und
schitzt die Spezialmesser vor Beschadigung.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



