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STIHL Akku-Motorsense FSA 45 mit integriertem Akku

Technische Daten
Akku-Technologie

Gewicht

Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationswert links/rechts
Gesamtlange o. Schneidew.
Schneidkreis-@
Schneidwerkzeug
Akkulaufzeit mit PolyCut 2-2
Akkulaufzeit mit Mahfaden
Nennspannung

EAN

HAN

Lieferumfang
Lithium-lon
2,3 kg
77 dB(A)
87 dB(A)
1,7/4,9 m/S?
110 cm
230 mm
PolyCut 2-2
bis 20 min
bis 12 min
18V
886661264605
45120115700

Ausfiihrliche Beschreibung

Kompakte Akku-Motorsense fir ein fache Trimm- und
Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Akku mit
Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und
Biigelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mdheinheit u. a. fir
vertikales Kantenschneiden, mit Abstandsbiigel.

Teleskopierbarer Schaft

Mit einer teleskopierbaren Lange von 170 mm in 8 Positionen kann
der FSA optimal an die KérpergroRe des Anwenders angepasst
werden und sorgt fiir ergonomisches und krafteschonendes
Arbeiten. Werkzeug wird hier fir nicht benétigt.

Einstellbarer Biigelgriff
Der Bigelgriff kann werkzeuglos in 6 Stufen im Winkel von 120°
eingestellt werden.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Einstellbare Mdheinheit
Die Mdheinheit lasst sich in 4 Stufen mit einem Winkel bis zu 68° neigen.

Vertikales Kantenschneiden
Zum exakten Schneiden von Rasenkanten lasst sich die Maheinheit werkzeuglos um 90° schwenken.

Ladezustandsanzeige
Die verbleibende Arbeits- bzw. Ladezeit kann jederzeit per Knopfdruck abgelesen werden. Vier LED leuchten
oder blinken griin oder rot und zeigen den Ladezustand bzw. Stérungen an.

Aufbewahrung Ersatzmesser
Bei VerschleiR konnen die PolyCut-Messer einfach ausgetauscht werden. Bis zu sechs Ersatzmessern kénnen
einfach am Gerat aufbewahrt werden.

Abstandsbiigel
Der FSA 45 verfiigt Gber einen Abstandsbigel fiir prazises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen und
andere Gegenstande. Er lasst sich bei Bedarf hoch- bzw. herunterklappen.

Aktivierungsschliissel

Die Benutzung des Geradts ist nur mit dem Aktivierungsschlissel méglich. Wenn der Schliissel gezogen wird,
ist das Gerdt zum Schutz vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme stromlos. Das Gerat kann sicher gelagert und
transportiert werden.

Ladekabel
Seine Kraft bezieht die STIHL HSA 45 aus einem integrierten 18V-Lithium-lonen-Akku. Strom getankt wird
bequem per Ladekabel.

Kompakt und ergonomisch

Durch die integrierten Akkuzellen ist das Gerdt sowohl im Seiten- als auch Kopfschnitt optimal ausbalanciert.
Die FSA liegt somit besonders gut in den Hdnden. Die schlanke Bauform schafft einen hohen
Bewegungsfreiraum.

Leiser Betrieb
Die Lithium-lon Gerate sind so leise, dass kein Gehérschutz notwendig ist.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Softgriff und Einhdngdse
Dank Softgriff mit Schalthebelsperre und Schalthebel hat der Anwender seine Akku-Motorsense immer sicher
im Griff. Mit der Ose zur Wandbefestigung kann der FSA platzsparend und sicher aufbewahrt werden.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



