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STIHL Akku-Heckenschere HSA 45 mit integriertem Akku

Technische Daten Lieferumfang
Schnittlange 50 cm
Nennspannung 18V
Gewicht 2,3kg
Schalldruckpegel 54 dB(A)
Schallleistungspegel 77 dB(A)
Gesamtlange 91cm
Zahnabstand 24,1cm
Akkulaufzeit bis 40 cm
Akku-Technologie Lithium-lon
EAN 886661264599
HAN 45110113500
Ausfiihrliche Beschreibung
Leichte Akku-Heckenschere mit guter
e ———— Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen und

mit Ladezustandsanzeige.

Kompakt und ergonomisch

diinnen Asten im hausnahen Bereich. Einseitig
geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz,
aufgeschraubter Fuhrungsschutz, integrierter Akku

Durch die integrierten Akkuzellen ist das Gerdt sowohl im Seiten- als auch Kopfschnitt optimal ausbalanciert.
Die HSA liegt somit besonders gut in den Hdnden. Die schlanke Bauform schafft einen hohen

Bewegungsfreiraum.

Softgriff

Dank Zweihandschaltung und Softgriff mit Schalthebelsperre und Schalthebel hat der Anwender seine Akku-
Heckenschere immer sicher im Griff.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Fiihrungsschutz mit Einhdngdse

Ein Flhrungsschutz schitzt die Spitze des Messerbalkens vor Beschddigung bei Arbeiten in Wand- und
Bodenndhe. Der Fuhrungsschutz der Heckenschere ist mit einer integrierten Einhangedse fir die
Wandbefestigung ausgestattet.

Ladezustandsanzeige
Die verbleibende Arbeits- bzw. Ladezeit kann jederzeit per Knopfdruck abgelesen werden. Vier LED leuchten
oder blinken griin oder rot und zeigen den Ladezustand bzw. Stérungen an.

Aktivierungsschliissel

Die Benutzung des Gerdts ist nur mit dem Aktivierungsschliissel méglich. Wenn der Schliissel gezogen wird,
ist das Gerat zum Schutz vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme stromlos. Das Gerat kann sicher gelagert und
transportiert werden.

Ladekabel
Seine Kraft bezieht die STIHL HSA 45 aus einem integrierten 18V-Lithium-lonen-Akku. Strom getankt wird
bequem per Ladekabel.

Leiser Betrieb
Die Lithium-lon Gerdte sind so leise, dass kein Gehdrschutz notwendig ist.

Schersystem

Die einseitig geschliffenen und beidseitig schneidenden Messer liefern im Trimmschnitt ein sehr sauberes
Schnittbild. Der Scharfwinkel von 32° sorgt fiir hohe Schnittleistung. Die Geometrie der Schneidzahne erlaubt
das Schneiden von bis zu 8 mm dicken Asten.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



