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Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

PROXXON MicroClick Drehmomentschliissel MC 30. fiir 6 - 30 Nm.

Technische Daten Lieferumfang
Gesamtlange 335 mm

EAN 4006274233492

HAN 23349
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durch Einschubring fixiert.

Ausfiihrliche Beschreibung

Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- auf
Linksgang. Automatische Kurzauslésung: Deutliches hér- und
spirbares  Click-Signal beim Erreichen des vorgewahlten
Drehmomentes. Stiick fur Stiick kalibriert und endgepriift. Mit
Prifzertifikat.

v Praktischer Entriegelungsmechanismus: Der Aufsatz sitzt
fest und I6st sich auf Knopfdruck von selbst.

Umschalthebel fir Rechts- und Linkslauf.

Stabiler, ovaler Schaft aus Stahl. Mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschlieBend mattverchromt.
Stuick fr Stiick kalibriert und endgepriift. Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation.
Deutlich lesbare Analoganzeige flir das vorgewdhlte Drehmoment.

Ergonomischer Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig fiir exaktes

Zusatzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren.
Simples Vorwahlen des Drehmomentes durch Drehen des gerandelten Ringes. Die Position wird dann
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