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Tormek Lederabziehscheibe LA-120

Technische Daten Lieferumfang
EAN 2000076155572
HAN 422023

/ Ausfiihrliche Beschreibung

Mit den Profilierten Lederabziehscheiben LA-120 kdnnen Sie die
Innenseiten von Drehréhren, Schnitzhohleisen und GeiRfiiRen
abziehen und polieren. Passend fiir alle Tormek-Modelle.

Die Extrascheiben lassen sich an der AuRenseite der Standard-
Lederabziehscheibe montieren.

Der Lieferumfang der LA-120 enthalt zwei Standardscheiben. Die erste hat einen Radius von 3 mm fir Réhren
und die zweite hat eine 60° Spitze fiir GeiBfiiRe.

Wird zusammen mit der Tormek Abziehpaste PA-70 verwendet. Neue Scheiben zundchst mit
Leichtmaschinendl imprdgnieren, bevor die Abziehpaste aufgetragen wird.

Die Lederscheiben sind austauschbar, so dass verschlissene Scheiben schnell ersetzt werden kdnnen, siehe LA-
122 Satz Standard-Ersatzscheiben. Es sind auch schmalere Profile erhaltlich, siehe LA-124 Satz extra
Zubehdrscheiben mit schmaleren Profilen.

Es konnen auch zwei LA-120 Scheiben montiert werden, eine mit Standardprofilen und eine mit
Zubehdrscheiben mit schmaleren Profilen. So hat man gleichzeitig Zugriff auf vier verschiedene Profile.

Schwedisches Qualitatsleder

Das Leder der Lederabziehscheibe wird von Tarnsjo Graver in Schweden geliefert. Tarnsjé Graver gerbt und
verarbeitet bereits seit (iber 140 Jahren Leder. Die Gerberei gehort zu den wenigen, die ihr Leder immer noch
ausschlieBlich mit Naturmaterialien gerben. Das Leder der Lederabziehscheibe ist gleichzeitig
umweltfreundlich und von hdchster Qualitat.
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