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Tormek Abziehpaste PA-70

Technische Daten Lieferumfang
EAN 7392485001096
HAN 422025

Ausfiihrliche Beschreibung

. Die Abziehpaste wird in Verbindung mit den Tormek

‘ Lederabziehscheiben eingesetzt. Dank der einzigartigen
argm Eigenschaften des Leders kombiniert mit der Abziehpaste wird der
Rrladerbrynskivor. Tar Schleifgrat effektiv entfernt, ohne dass die Schneide dabei

sonsamt bort raeggen
och blankpolerar eggen il
rekbladsskarpa.
mpregnera ladret forsta
gangen rikligt med tunn
maskinolja, sa att pastan
tranger in i ladret. Anvand
mer olja om pastan torkar.
Forvaras oatkomligt for
barn

Honing Compound
For leather honing wheels
Gently removes the burr
and polishes the edge to a
razor sharpness.

Before the first application.
Impregnate the leather
generously with light
machine oil so that the
compound penetrates into
the leather.

Keep away from children.

beschadigt wird. Gleichzeitig wird die Fase fein poliert.

Die Abziehpaste enthalt eine Kombination aus Mikroschleifmitteln
und Polierkomponenten (durchschnittliche KorngréRe 3 p).

Eine Anwendung reicht fiir ca. 5-10 Werkzeuge. Arbeiten Sie die
Abziehpaste in das Leder ein. Die Lederabziehscheibe wird
gesattigt und effizienter je haufiger Sie die Paste benutzen.

Neue Abziehscheiben  zundchst mit  Leichtmaschinendl
imprdgnieren, damit sie die richtige Textur erhdlt und die
Abziehpaste absorbieren kann.

Bei trockenen Klimabedingungen kann es sein, dass die Abziehscheibe nach einer Weile mit ein paar Tropfen
Ol neu impragniert werden muss, bevor frische Abziehpaste aufgetragen wird. Lassen Sie die Paste nicht
trocknen, tragen Sie ggf. mehr Ol auf.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



