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Pattex Kraftkleber Transparent 50 g

Technische Daten Lieferumfang
Dichte ca. 0,87 g/cm?
Temperaturbestandigkeit -40°C bis zu +70°C

Inhalt 5049

EAN 4015000073615

HAN PXT1C

Ausfiihrliche Beschreibung

v' Transparent

v" Weichmacherbestandig
v' Alterungsbestandig

v" Hohe Funktionsfestigkeit
Verwendungszweck

v' furKombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit HPL-Platten,
wie z.B. Resopal®, Formica u.a., Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PV(,
Weichschaumstoffen, Metall u.v.a., nicht geeignet fir Styropor®,
Weich-PVC und Kunstleder

v' zum Verlegen von Schallschluck-, Damm- und Akustikplatten
(auRer Styropor®), geeigneten Kunststoff- Kacheln und
Wandbelagen verschiedenster Art auf tragfahigen, trockenen
Untergriinden.

v' zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen zur
Kantenabdichtung als Schutz gegen Nasse bei Massiv- und
Sperrhdlzern sowie bei Kiichenarbeitsplatten und zur Klebung von
Dichtungsstreifen

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



