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Ponal Duo 2K-PU-Spachtel 315 ¢

Technische Daten
Verarbeitungstemperatur
Verbrauch

Farbe

EAN

HAN

M KLEBEN UND
ZUM K P ACHTELN

BEARBEITBAR
WIE HOLZ

FREI MODELLIERBAR

ucH FUR DEN
AUSSENBEREICH

2K-PU-SPACHTEL
KOMBINATION

Lieferumfang
+5 bis +25 °C
150-200 g/m?
gelblich
4015000077842
PND6

Ausfiihrliche Beschreibung

v Kein Tropfen oder Ablaufen

v Verklebt sicher eine Vielzahl verschiedenster Materialien

v Klebfrei nach 90 Min.

v Schleifbar nach 4 Std.

v" Pressdruck nicht zwingend spaltiiberbriickend

v Einfdrbbar mit speziellen Pigmenten (z.B. Mixol) tiberstreichbar

v' Erflllt die DIN EN 204/D4

v Substanzersetzend und spaltiiberbriickend

Eigenschaften

v Zum Kleben und Spachteln

v' Bearbeitbar wie Holz

v" Frei modellierbar

v Auch fiir den AuBenbereich

Verwendungszweck

v" Fiir die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen, bei denen
Substanzverluste auszugleichen sind

v Zur Kombinationsverklebung von Holz mit anderen Materialien wie z.B.
Metallen, Kunststoffen, Keramik oder HPL-Platten

v Empfohlen vom i.f.t Rosenheim fiir die Sanierung von Briistungsfugen

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



