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beko Konstruktionsklebstoff Allcon 10

Technische Daten Lieferumfang
Farbe beige

Inhalt 310 g

EAN 4036421260101

HAN 260100310

Ausfiihrliche Beschreibung

Witterungsbestandig gemadR DIN EN 204 D4, Prufbericht liegt vor, verbindet nahezu
alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, l6semittelfrei, siliconfrei,
alterungsbestandig, gegen viele Chemikalien bestandig, frostsicher, hohe
Endfestigkeit, natursteinvertraglich

Verarbeitungsvorteile

Verarbeitung durch handelsiibliche Kartuschenpressen, bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten
belastbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, immer das richtige Produkt zur
Hand, Sicherheit in der Anwendung, angebrochene Kartusche ca. 10 Monate haltbar,
ungedffnet ca. 18 Monate haltbar, gute Dosierbarkeit, iiberstreich- und iberlackierbar,
im Innen- und AuBenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche

Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu,
Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff
(EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr, Alu-Pulverbeschichtungen und
auf verzinktem Stahlblech
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