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GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR

HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Produktdatenblatt PP

eMail: info@fichtnerhof.de

tremco illbruck Maleracryl LD 703 310ml weil8 VE=20

Technische Daten Lieferumfang
Inhalt 310 ml
Farbe weil
EAN 8713465311889
HAN 395144
9 Ausfiihrliche Beschreibung
2 = Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist fir die Abdichtung von
Anschlussfugen zwischen Fenster-/Tirrahmen und Mauerwerk, Putz und
‘illbrucl( Gipskarton mit geringer Bewegung und die Abdichtung von Rissen und

LD703

Maleracryl
A“irylique
Pour peinture

Sthilders-
crylaat

Fugen in Porenbeton,Stein, Putz und Holz geeignet.
Produktvorteile

v' 15% zuldssige Gesamtverformung

v' Uberstreich- und iiberputzbar

v Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergriinden

Material

Plastoelastischer Dispersions-Acryl-Dichtstoff fir die Abdichtung von
Anschlussfugen, Rissen und Fugen.

Letzter Stand: 08/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



