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tremco illbruck Abdichtungsbeschichtung SP 925 600ml VE=20

Technische Daten Lieferumfang
Inhalt 600 ml

Farbe anthrazitgrau

EAN 4014431614510

HAN 399122

Ausfiihrliche Beschreibung

Fillbruck ‘ SP925  polymerisiert zu einer flexiblen Abdichtungsmembran (ber
ZZ::..., Dehnungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen und wird auch zur
m‘t‘:';:‘:fh, Abdichtung von dichtungsebenen- iibergreifenden mechanischen Befestigern
e eingesetzt. Diese Beschichtung sorgt fir einen luft- und wasserdichten

Anschluss verschiedener Konstruktionssysteme und ist dabei gut UV-bestandig.

Produktvorteile

umfassend ift-gepriift nach allen Teilen der Richtlinie MO-01/1
Wasserdicht bis 2,5 Bar (entsprechend DIN 18533)

50% 3D-Verformbarkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme

ECIPLUS zertifiziert (I6sungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei und ohne
giftige Weichmacher)

schnelle Aushdrtung

v Korrosionsschutz und Abdichtung in einem Produkt

v' spritz- und streichbar und auf feuchten Untergriinden einsetzbar

AN

AN

Material

1-komponentige, elastische und niedrigviskose Abdichtungsmembran auf der
von tremco illbruck weiterentwickelten SMP-Polymerbasis.

Letzter Stand: 08/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



