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1.1. Produktidentifikator
Ponal Fugenfiiller Parket & Laminat, Eiche

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Fugenfiiller

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 2117970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

va-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfille steht Thnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfiigbar.

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefihrlich gemi8 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich gema8 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Sicherheitshinweis: P102 Darf nicht in die Héinde von Kindern gelangen.
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

2.3. Sonstige Gefahren
Wihrend der Aushértung Abspaltung von Methanol.
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3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:

1 K-Silikonfugendichtmasse, neutralhértend (Alkohol)
Basisstoffe der Zubereitung:

Polydimethylsiloxan

mineralische Fiillstoffe

Inhaltsstoffangabe gemifi CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.

Vollstéindiger Wortlaut der H-S4tze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angahen'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kinnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Aligemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: .
Spitiung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrinkte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spiilung unter flieBendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spithang der Mundhohle, Trinken von 1-2 Glidsern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siche Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

o
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5.1. Loschmittel
Geeignete Lischmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Umgebungsluftunabhiingigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnchmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsranme ausreichend liften.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

HygienemaBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hinde waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Kiihl, in geschlossenen Originalgebinden lagern.

Empfohlene Lagertemperatur 5 bis 25°C.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Fugentfiiller
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SCHNITT

8.1, Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fiir
Deutschland
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m’ Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Methanol 200 260 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
67-56-1
[METHANOL]
Methanol Hautbezeichnung: Hautresorptiv TRGS 900
67-56-1
[METHANOL]
Methanol 200 270 AGW: 4 TRGS 900
67-56-1 Falls die AGW- und BGW-
[METHANOL] Werte eingehalten werden,
sollte keine Fruchtschiidigung
vorliegen (siche Nommer 2.7).
Methanol Kategorie fiir Kategorie 11: Resorptiv TRGS 900
67-56-1 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[METHANOL])
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Name aus Liste Umweltkompa | Expesition | Wert Bemerkungen
rtiment szelt
mg/l ppm mg/kg andere
Trimethoxyvinylsilan Stisswasser 0,34 mg/L
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilan Salzwasser 0,034 mg/L
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilan- Wasser 34 mg/L
2768-02-7 (zeitweilige
) Freisetzung)
Trimethoxyvinylsilan STP 110 mg/L
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilan Sediment 0,27 mg/kg
2768-02-7 (Silsswasser)
Trimethoxyvinylsilan Sediment 0,12 mg/kg
2768-02-7 (Salzwasser)
Trimethoxyvinylsilan Boden 0,046
2768-02-7 mg/kg
2+(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Silsswasser 0,01 mg/L
ditertpentylphenol
25973-55-1
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Salzwasser 0,001 mg/L
ditertpentylphenol
25973-55-1
24(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- STP 1 mg/L
ditertpentylphenol
25973-55-1
24(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Wasser 0,1 mg/L
ditertpentylphenol (zeitweilige
25973-55-1 Freisetzung)
242H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Boden 90 mgrkg
ditertpentylphenol
25973-55-1
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Sediment 451 mg/kg
ditertpentylphenol (Stisswasser)
25973-55-1
2-(2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- Sediment 45,1 mg/kg
ditertpentylphenol (Salzwasser)
25973-55-1
24(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- oral 13,2 mg/kg
ditertpentylphenol
25973-55-1
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Exposition | Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit  |sdawer

Trimethoxyvinylsilan Arbeitnehmer | dermal Langfristige 0,69 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Arbeitnebmer | Einatmen | Langfristige 4,9 mg/m3
2768-02-7 Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite derraal Akute/kurzfristige 26,9 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite Einatmen | Akute/kurzfristige 93,4 mg/m3
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite dermal Langfristige 0,3 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite Einatmen |Langftistige 1,04 mg/m3
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite oral Langfiistige 0,3 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Arbeitnehmer | dermal Akute/kurzfristige 0,69 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Arbeitnehmer | Einatmen | Akute/kurzfristige 4,9 mg/m3
2768-02-7 Exposition -

systemische

Effekte
2+(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Arbeitnehmer | dermal Langfristige 0,3 mg/kg KG/Tag
ditertpentylphenol Exposition -
25973-55-1 systemische

Effekte
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Arbeitnehmer [Einatmen | Langfristige 0,7 mg/m3
ditertpentylphenol Exposition -
25973-55-1 systemische

Effekte
242H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Breite dermal Langfristige 0,14 mg/kg KG/Tag
ditertpentylphenol Offentlichkeit Exposition -
25973-55-1 systemische

Effekte
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Breite Einatmen | Langfristige 0,17 mg/m3
ditertpentylphenol Offentlichkeit Exposition -
25973-55-1 systemische

Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):

keine

8.2, Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung,

Filter : AX

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstarke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach

einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhiltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.
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Augenschutz:
Schutzbrille

Korperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert
Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck
Dichte

(20 °C (68 °F))
Schiiitdichte
Viskositit
Viskositit (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Laoslichkeit qualitativ

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

10.1. Reaktivitiit

Flussigkeit

Paste

verschieden, je nach

Einfarbung

geruchlos

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
104 °C (219.2 °F); keine Methode

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,24 - 1,42 g/cm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unléslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Reaktion mit Sauren: Wirme- und Kohlendioxidentwicklung.

10.2. Chemische Stabilitiit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Miglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.5. Unvertriigliche Materialien
Siche Abschnitt Reaktivitit

10.6. Geflihrliche Zersetzungsprodukte

Wihrend der Aushirtung Abspaltung von Methanol.
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Aligemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfiigbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Akute orale Toxizitit:

Geflhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. d

Trimethoxyvinylsilan LD50 7.120 mg/kg oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
2768-02-7 Oral Toxicity)

Reaction mass von N,N*- | LD50 >2.000 mgkg | oral Ratte OECD Guideline 423 (Acute
Ethan-1,2-diylbis(12- Oral toxicity)
hydroxyoctadecan-1-

amid) und

Octadecanamid, 12-
hydroxy-N-[2-[(1-
oxodecyl)amino]ethyl}- u

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)- | LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte
4,6-ditertpentylphenol
25973-55-1

Akute inhalative Toxizitiit:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Trimethoxyvinylsilan LC50 16,8 mg/l Dampf 4h Ratte OECD Guideline 403 (Acute
2768-02-7 Inhalation Toxicity)

Reaction mass von N,N'- | LC50 > 5,1 mg/l Staub 4h Ratte OECD Guideline 403 (Acute
Ethan-1,2-diylbis(12- Inhalation Toxicity)
hydroxyoctadecan-1-

amid) und

Octadecanamid, 12-

hydroxy-N-[2-{(1-

oxadecyl)amino]ethyl}- u

Akute dermale Toxizitit:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methede
CAS-Nr. d
Trimethoxyvinylsilan LD50 3.540 mg/kg dermal Kaninchen
2768-02-7
Reaction mass von N,N- | LD50 >2.000 mg/kg | dermal Ratte OECD Guideline 402 (Acute
Ethan-1,2-diylbis(12- Dermal Toxicity)
hydroxyoctadecan-1-
amid) und
Octadecanamid, 12-
hydroxy-N-[2-[(1-
oxodecyl)aminolethyl)- u

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundiage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestufi. Relevante verfiigbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewisser gelangen lassen.
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12.1. Toxizitiit
Gefihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der [Expesition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitit
Trimethoxyvinylsilan LC50 191 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
2768-02-7 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Trimethoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/l Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
2768-02-7 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Trimethoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/l Algae 72h OECD Guideline
2768-02-7 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Reaction mass von N,N- ECs0 94,9 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
Ethan-1,2-diylbis(12- 202 (Daphnia sp.
hydroxyoctadecan-1-amid) Acute
und Octadecanamid, 12- Immobilisation
hydroxy-N-{2-f(1- Test)
oxodecylaminolethyl}- u
Reaction mass von N,N- NOEC 20,7 mg/l Algae 72h | Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
Ethan-1,2-diylbis(12- 201 (Alga, Growth
hydroxyoctadecan-1-amid) lnhibition Test)
und Octadecanamid, 12-
hydroxy-N-[2-[(1-
oxodecylaminolethyl}- u
EC50 43,2 mg/l Algae 72h  § Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
Reaction mass von N,N'- Ieicht biologisch abbaubar | aerob 60 % OECD Guideline 301 D (Ready
Ethan-1,2-diylbis(12- Biodegradability: Closed Bottle
hydroxyoctadecan-1-amid) Test)
und Octadecanamid, 12-
hydroxy-N-{2-[(1-
oxodecyl)aminolethyl]-u
2+2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- aerob 2-8% OECD Guideline 301 B (Ready
ditertpentylphenol Biodegradability: CO2 Evolution
25973-55-1 Test)
12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitiit im Boden
Gefiihrliche Inhaltsstoffe | LogKow |Biokonzentrations| Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Reaction mass von N,N'- >6 25°C OECD Guideline 117
Ethan-1,2-diylbis(12- (Partition Coefficient (n-
hydroxyoctadecan-1-amid) octanol / water), HPLC
und Octadecanamid, 12- Method)
hydroxy-N-{2-{(1-
oxodecyl)amina]ethyl]- u
24(2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- 4.790 Fisch OECD Guideline 305 E
ditertpentylphenol (Bioaccumulation: Flow-
25973-55-1 through Fish Test)
2(2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- | >6,5 23°C OECD Guideline 117
ditertpentylphenol (Partition Coefficient (n-
25973-55-1 octanol / water), HPLC
Method)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefiibrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

PBT/vPvB




843 21492 34/47

0000 po0S/ HENSDB0174610561 // 170300 *

SDB-Nr.: 232662 V005.2 Ponal Fugenfliller Parket & Laminat, Eiche Seite 9 von 11

Trimethoxyvinylsilan
2768-02-7

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Reaction mass von N,N"-Ethan-1,2-diylbis(12-
hydroxyoctadecan- 1-amid) und Octadecanamid,
12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyi]- u

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
25973-55-1

Erfillt PBT Kriterien

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung

Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behérdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufithren.

Abfallschliissel

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

RID
ADN
IMDG
IATA

Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Transportgefahrenklassen

ADR Kein Gefabrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
Verpackungsgruppe

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
Umweltgefahren

ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmallnahmen fiir den Verwender

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Massengutbeforderung gemif Anhang I des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemif

IBC-Code

. Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
VOC-Gehalt
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

cH

0,00 %
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefihrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999)
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse gemiB TRGS 510: 10

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H226 Flisssigkeit und Dampf entziindbar.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schidigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,

H413 Kann fiir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichem.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



