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Druckdatum: 18.08.2018

Ersetzt Version vom: 15.01.2015

1.1. Produktidentifikator
Ponal Fugenfiiller Parkett & Laminat, Buche

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgeschene Verwendung:
Fugenfuller

1.3. Finzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt hereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67

40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

va-productsafcty.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfiile steht thnen die Henkel-Werkfeuerwelr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Weiterc Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfiigbar.

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der StofT oder das Gemisch ist nicht gefihrlich geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kenmnzeichnungselemente

Kenuzeichnungselemente (CLP):

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefdbrlich gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Sicherheitshinweis: P102 Darf nicht in die Hiinde von Kindern gelangen.
P01 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in dic Augen, auf dic Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Riumen verwenden.

2.3. Sonstige Gefahren
Wiihrend der Aushiirtung Abspaltung von Methanol.
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3.2, Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:

I K-Silikonfugendichtmasse, neutralhirtend ( Alkohol)
Basisstoffe der Zubereitung:

Polydimethylsiloxan

mineralische Fiillstof(e

Inhaltsstoffangabe gemift CLP (EG) Nr 1272/2008:

GeFihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstulung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.

9.

Vollstiindiger Wortlaut der 11-Siitze und anderer Abkiirzungen siche Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kiinnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1, Beschreibung der Erste-1lilfe-Malinahmen

Allgemeine 1linweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Lufl, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasscr und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getriinkte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spiilung unter flicRendem Wasser, ggf. Arzt aulsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhéhle, Trinken von -2 Gliasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Ilinweise auf iirztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmien
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5.1. Lischmittel

Geceignete Lischmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprithstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungecignete Lischmittel:
Wasscrvollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgchende Gefahren
Im Brandfall kénnen Koblenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fiir dic Brandbekimpfung
Umgcebungstuftunabhiingigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

6.1. Personcnbezogene YorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen,

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fiir ausreichende Be- und Entliiflung sorgen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. Umweltschutzmalinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mecchanisch aufnchmen.
Kontaminicrics Matcrial als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt § beachten

7.1. SchutzmaBinahmen zur sicheren IMandhabung
Arbeitsriume ausreichend liiften.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

HygiencmaBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende linde waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Kithl, in geschlossenen Originalgebinden lagern.

Empfohlene Lagertcmperatur 5 bis 25°C.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Fugentfiilier
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8.1. Zu tiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giltig fir

Deutschiand
Inhaltstsoll |Regulicrte Stolfgruppe) ppm mghn’ Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Methanol 200 260 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
67-56-1
Methanol Hautbezeichnung: Hautresorptiv TRGS 900
67-56-1
METIANOL] R S I
Methanol 200 270 AGW: 4 TRGS 900
67-56-1 Falls dic AGW- und BGW-
IMETHANOL] Werte eingehaiten werden,
sollte keine Fruchtschidigung
L o vorlicgen (siche Nummer2.7). |

Methanot Kategorie fir Kategorie : Resorptiv. | TRGS 960
67-56-1 Kurzzeitwerte witksame Stoffe.
[METHANOL]

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit
mg/t ppmn mg/kg andere
Trimethoxyvinylsilan Stisswasscr 0.34 mg/L
2768-02-7
Frimethoxvvinylsilan Salzwasser 0,034 mg/L
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilan Wasser 3,4 mg/L.
2768-02-7 (zeitweilige
Freisetzung)

Trimethoxyvinvisilan stp 110 mg/L
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilan Sediment 0,27 mg/kg
2768-02-7 (Siisswasser)
Trimethoxyvinylsilan Sediment 0,12 mg/kg
2768-02-7 (Salzwasser)
Trimethoxyvinylsitan Boden 0,046
2768-02-7 mg/kg
242H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- Siisswasser 0,01 mg/L
diteripentylphenol
25973-55-1
2-211-Benzotriazol-2-y1)-4,6- Salzwasser 0,001 mg/L.
ditestpentyiphenol
25973-55-1
242H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- sTP I mg/L
ditestpentylphenol
25973-55-1
24(2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- Wasser 0,1 mg/L
ditettpentylphenol (zeitweilige
25973-55-1 Freisctzung)
2-(2H-Benzotriazol-2-¥1)-4,6- Boden 90 mg/kg
diteripentylphenol
25973-55-1
24211-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Sediment 451 mgrkg
ditertpentylphenol (Siisswasser)
25973-55-1
2+2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- Sediment 45,1 mg/kg
ditertpentylphenol (Salzwasser)
25973-55-1
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6- oral 13,2 mg/kg
ditertpentylphenol
25973-55-1
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Amvendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Exposition { Wert Bemerkungen
bict sweg dic Gesundheit  |sdauver

Trimethoxyvinylsilan Arbeitnehmer | dermal Langfristige 0,69 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Tixposition -

systerische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Arbeitnehmer | Finatmen | Langlvistige 4,9 mg/m3
2768-02-7 Exposition -

svslemische

Elfckte
Trimethoxyvinvlsilan Breite dermal Akute/kurzfristige 26,9 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite Einatmen | Akute/kurzfristige 92,4 mg/m3
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite dermal Langfristige 0,3 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

svstemische

Effekte
Trimethoxyvinylsilan Breite Einatmen | Langfristige 1,04 mg/m3
2768-02-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Liffekte
Trimethoxyvinylsilan Breite oral Lang/(vistige 0.3 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Oftfentlichkeit Exposition -

systemische

Elfekte
Trimethoxyvinylsifan Arbeitnehmer | dermal Akute/kurzfristige 0,69 mg/kg KG/Tag
2768-02-7 Exposition -

systemische

Eflckte
Trimethoxyvinylsilan Arbeitnehmer | Einatmen | Akute/kurzfristige 4.9 mg/m3
2768-02-7 Exposition -

systemische

Effckte
2+ 2H-Benzotriazol-2-yl)-4.6- Arbeitnehmer  [dermal Lang{ristige 0,3 mg/kg KG/Tag
ditertpentylphenol Exposition -
25973-35-1 systemische

Liffekte
2-(2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- Arbeitnehmer | Linatmen | Lang[ristige 0,7 mg/m3
ditertpentylphenol Exposition -
25973-55-1 systemische

Effekte
2-211-Benzotriazol-2-y1)-4.6- Breite dermal Langfristige 0,14 my/kg KG/Tag
ditertpentyIphenol Offentlichkeit Exposition -
25973-55-1 systemische

Effckte
2421 -Benzotriazol-2-¥1)-4,6- Breite Einatmen | Lang(ristige 0,17 mg/m3
ditertpentylphenol Offentlichkeit Exposition -
25973-55-1 systemische

Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):

keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Alemschutz:

Gecignete Atemschutzmaske bei unzurcichender Beliiftung.

Filter : AX

Dicse Emplehlung ist auf dic Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstirke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach

cinmaligen Kurzzeitkomakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhéltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.
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Augenschutz:
Schutzbrille

Korperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pll-Went
Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungsiemperatur
Dampldruck
Dichte

(20 °C (68 °F))
Schiittdichte
Viskositit
Viskositit (kinematisch)
Explosive Eigenschafien
Laslichkeit qualitativ

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schinelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
VerteitungskocefTfizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

10.1. Reaktivitiit
Reaktion mit Siuren: Wirme- und Kohlendioxidentwicklung.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil untcr angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Miiglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitiit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemiiBer Verwendung.

10.5. Unvertriigliche Materialien
Siche Abschnitt Reaktivitiit

10.6. Gefiihrliche Zersetzungsprodukte
Wiihrend der Aushéirtung Abspaltung von Methanol.

Fliissigkeit

Paste

verschieden, je nach

Einfiirbung

geruchlos

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
104 °C (219.2 °F): keine Methode

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,24 - 1,42 g/em3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unldslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Datcn vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fiir jede Gelahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestufl. Relevante verfiigbare Informationen zu
Gesundheits- und dkologischen Aspekicn der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Akute orale Toxizitiit:

Geliihrliche Inhaltsstoffc | Werltyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Trimethoxyvinylsilan 1.D50 7.120 mg/kg oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
2768-02-7 Oral Toxicity)

Reaction mass von N,N- | LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte OECD Guidcline 423 (Acute
lithan-1.2-divibis(12- Oral toxicity)

hydroxyoctadecan-1-
amid) und
Octadecanamid, 12-
hydroxy-N-[2-](1-
oxodecylyamine[cthyl]- u

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)- | LD50 >2.000 mg/kg | oral Raue
4,6-ditertpentylphenol
25973-55-1

Akute inhalative Toxizitiit:

selihrliche Inhaltsstolle | Wertiyp Wert Aulnahmeweg | Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Trimethoxyvinylsilan L.C50 16,8 mg/l Dampf 4h Ratte OECD Guideline 403 (Acute
2768-02-7 Inhalation Toxicity)
Reaction mass von N.N- | LC50 > 5,1 mg/l Staub 4h Ratte OECD Guideline 403 (Acute
Ethan-1.2-divibis(12- Inhalation Toxicity)

hydroxyoctadecan-1-
amid) und
Octadecanamid. 12-
hydroxy-N-{2-[(1-
oxodecyhaminojethyl}- u

Akute dermale Toxizitiit:

Gelibrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Mcthode

CAS-Nr. nsdaver

‘Trimethoxyvinylsitan LD50 3.540 mg/kg denmal Kaninchen

2768-02-7

Reaction mass von N,N- [ 1.D50 > 2.000 mg/kg | dermal Ratie QFECD Guideline 402 (Acute
Ethan-1,2-divibis() 2- Dermal Toxicity)

hydroxyoctadecan-1-
amid) und
Octadecanamid, 12-
bydroxy-N-|2-[(1-
oxodecylaminojethyi]- v

Allgemeine Angaben zur Okologic:

Das Gemisch ist aul Grundlage der verfligharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fiir jede Gelahrenklasse in Annex [ der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestufi. Relevante verfiigbare Informationen zu
Gesundhcits- und skologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt,

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewisser gelangen lassen.
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12.1. Toxizitiit

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studic der [xposition] Spezies Methode
CAS-Nr. akuten stauer
Toxinitiit
Trimethoxyvinylsilan LC50 191 mg/l Iiish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
2768-02-7 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Trimethoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/l Daphnia 4] h Daphnia magna OECD Guideline
2768-02-7 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Trimethoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/t Algae 72h OECD Guideline
2768-02-7 201 (Alga, Growth
fuhibition Test)
Reaction mass von N, N'- EC50 94,9 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
Ethan-1.2-diylbis(12- 202 (Daphnia sp.
hydroxyoctadecan-1-amid) Acute
und Octadecanamid, 12- Immobilisation
hydroxy-N-[2-[(1- Test)
oxodecyl)aminojethyl}- v
Reuction mass von N,N'- NOEC 20,7 mg/t Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
Fthan-1,2-diylbis(12- 201 (Alga, Growth
hydroxyactadecan-1-amid) Inhibition Test)
und QOctadecanamid, 12-
hydroxy-N-{2-[(1-
oxodecyl)aminojethyl]- u
EC'50 43,2 mg/l Algae 72h Pseudokirchnesella subcapitata | OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
GeFibrliche Inhaltsstofle Ergcbnis Aulnahmewceg Abbaubarkeit Mcthode
CAS-Nr.
Reaction mass von N.N'- leicht biotogisch abbaubar | acrob 60 % OECD Guideline 301 D (Ready
Ethan-1,2-diyibis(] 2- Biodegradability: Closcd Bottle
hvdroxyoctadecan-1-amid) Test)
und Uctadecanamid, 12-
hydroxy-N-[2-f(1-
oxodecyl)aminejethyl}- u
2-(2H-Benzotriazol-2-y1)-4,6- aerob 2-8% OECD Guideline 301 B (Ready
diteripentylphenol Biodegradability: CO2 Evelution
25973-55-1 Test)
12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitiit im Boden
Gefiihrliche Inhaltsstoffe | LagKow [Biokonzentrations| Expositions Spezics Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Reaction mass von N,N™- >6 25°C OLECD Guideline 117
Etban-1,2-diylbis(12- (Partition Coefficient (-
hydroxyoctadecan-1-amid) octanol / water), HPLC
und Octadecanamid, 12- Method)
hydroxy-N-|2-[(1-
oxodecyhamino]ethyl]- u
2-(2i1-Benzotriazol-2-y1)-4,6- 4.790 Fisch OECD Guidelive 305 E
diteripentylphenol (Bioaccumulation: Flow-
25973-55-1 through Fish Test)
2-(211-Benzotriazol-2-y1)-4,6- >6,5 23 °C OECD Guideline 117
diteripentylphenol (Partition Coeflicient (n-
25973-55-1 octanol / water), 1iPLC
Method)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Geliihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

PBT/vPvB
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Trimethoxyvinylsilan
2768-02-7

Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Reaction mass von N.N'-Ethan-1,2-diylbis(12-
hydroxyoctadecan-1-amid) und Octadecanamid,
12-hydroxy-N-[2-](1-oxodecyljaminoethyl |- u

Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

2-(2H-Benzotriazol-2-yh)-4,6-ditertpentylphenol
25973-55-1

Erfiillt PBBT Kriterien

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkies:
Produkireste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel

08 04 10 Klebstoff- und Dichimassenabfille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.
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14.1. UN-Nummer
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gelahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Geflahrgut
14.2. Ordnungsgemiifie UN-Versandhezeichnung
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Geflahrgut
TATA Kein Gefahrgut
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gelahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
TATA Kein Geflahrgut
14.4. Verpackungsgruppe
ADR Kein Gelahrgut
RID Kein Gelahrgut
ADN Kein Gelahrgm
IMDG Kein Gelahrgut
IATA Kein Gefahrgut
14.5. Umweltgefahven
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmaflnahmen fiir den Verwender
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht amwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.7. Massengutheférderung gemil Anhang II des MARPOL-Ulhercinkommens 73/78 und gemiifs

IBC-Code

Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV §14.018 VOC-Verordnung
Ci)
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15.2. Stoffsicherheitsheurteilung
Eine Stoffsicherhcitsheurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/llinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefihrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsrcgel
Lagerklasse gemiB TRGS 510: 10

Dic Kennzcichnung des Produkies ist in Kapitel 2 aufgefiibrt. Vollstindiger Wortlaut aller Abkiwzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie lolgt:

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H332 Gesundheitsschiidlich bei Einatmen.

11373 Kann dic Organe schiidigen bei lingerer oder wicderholter Exposition.

H412 Schidlich fir Wasscrorganismen, mit langfristiger Wirkung.

11413 Kann ftir Wasserorganismen schidlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stittzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und bezichen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkie im [inblick auf Sicherheitserfordernisse beschbreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmie Eigenschafien zuzusichemn.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.
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