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Bindulin Silikon-Dicht 45 ml Tube SB Weil}

Technische Daten Lieferumfang
EAN 4007089601209
HAN SD10WE

i . Ausfiihrliche Beschreibung

7

SILIKON-DICHT
Fugendichtung v
SILICONE etastic joint seal

temperaturbestdndig von -40°C bis +150°C

ML RS v dauerelastisch

T ala
P o

v' Handwerkerqualitat

Bestandig gegen Witterungseinfliisse, Pilze und Bakterien. UV- und
alterungsbestandig

Bruchdehnung ca. 400% nach DIN 53504. Praktische Dehnfahigkeit + 25 %

Silikon-Dicht fiir alle Bereiche der Versiegelung (Fenster, Metall- und Glasbau),
fir alle Sanitdrverfugungen, fiir Anschlussfugen im Kiichen- und Nassbereichen.
Hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, lackierten Oberflachen, usw.

Bei saugenden Untergriinden (Holz, Beton, Mauerwerk) sowie bei rauen Kunststoffen und blanken,
korrodierenden Metallen (z.B. Kupfer, verzinkter Stahl, blankes Aluminium, etc.), Haftgrundierung fir Silikon
verwenden,

Der von uns angebotene Farbton manhattan harmonisiert am besten bzw. entspricht dem Farbton fugengrau
aller gangigen Hersteller von Fugenmaterial zum Fliesenlegen.

Nicht fiir PP, PE, Teflon und Bitumenuntergriinde sowie Blei geeignet.
Nicht geeignet fir den Aquarien- und Isolierglaseinbau. Der direkte Kontakt mit der Randabdichtung von

Doppelverglasungen ist zu vermeiden. Elastische Abdichtungen diirfen nicht Gberstrichen werden. Nicht
anstrichvertrdglich.

Letzter Stand: 01/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



