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Hesse Lignal Una-Pur DE 55X(Glanzgrad)

Technische Daten

Aussehen farblos Anzahl Schichten (max) 3

Dichte 0.92-0.935kg/l  Menge pro Schicht (min) 100 g/m?
Lieferform flissig Menge pro Schicht (max) 150 g/min?
NfA Serie % 22.9 - 251 Gesamtauftragsmenge 450 g/m?
VOCEU % 7539 % Trocknung 2h/20°C
Glanzgrad vor Ort wahlbar ~ GebindegréRen 11,51,201, 251

Ausfiihrliche Beschreibung

Zweikomponenten PUR Naturholzeffekt, aufhellend, kratzfest,
stumpfmatt und einem besonderen Lichtschutz rezeptiert. Ein
Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren fiir offenporige
Aufbauten. Das Produkt kann auf gebleichten Hélzern eingesetzt
werden. Zusatzlich Phthalatweichmacherfrei, deshalb auch zur
Lackierung von Kinderspielzeug geeignet.

v universell einsetzbar

v einfache Verarbeitung

v lichtecht und auf gebleichten Holzarten einsetzbar
v sehr gute Haftungseigenschaften

Einsatzgebiete

UNA-PUR kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschlieBlich
Kiiche und Bad sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt
werden.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



