Herm. Fichtner Hof GmbH

‘025 Da bin ich mir N
Qm\eg;@@ GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
o HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Mega Pur-Grund DG 417

Technische Daten

Aussehen farblos Menge pro Schicht (min)
Dichte Serie ka/I 0.955 Menge pro Schicht (max)
Lieferform flissig Gesamtauftragsmenge
NfA Serie % 38.2 Trocknung

VOCEU % 61,83 % Gebindegroken

Anzahl Schichten (max) 4

ebenfalls maglich.

v sehr gute

Holzporenbenetzung

Ausfiihrliche Beschreibung

v Lichtecht und fllkraftig
Haftungseigenschaften

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

100 g/m?
150 g/m?
600 g/m?
6 h/20°C
51,251

MEGA-PUR Grund DG 417 ist ideal geeignet als Grundierung fir
geschlossenporige und lichtechte Lackierungen auch auf kritischen
Holzarten mit abgestimmten Hesse Schicht- und Uberzugslacken
in den Glanzgraden stumpfmatt bis hochglanzend. Das fillkraftige
und sehr transparent auftrocknende Produkt kann zudem
problemlos auf gebleichten Hélzern eingesetzt werden. Die
Verwendung als Isolierung fiir MDF-Kanten in Feuchtrdumen ist

und

v Peroxid bestandig, dadurch auf gebleichten Holzarten

einsetzbar

v breites  Einsatzgebiet,

Feuchtraumen

Einsatzgebiete

auf  MDF-Kanten

in

MEGA-PUR Grund DG 417 kann im gesamten Laden-/Innenausbau,
einschlieBlich Kiiche und Bad sowie dem Schiffsinnenausbau

eingesetzt werden.
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