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Hesse Una-Pur Grund DG 534

Technische Daten

Aussehen farblos Anzahl Schichten (max) 3

Dichte Serie kg/I 0.946 Menge pro Schicht (min) 100 g/m?

Lieferform flissig Menge pro Schicht (max) 150 g/m?

NfA Serie % 23 Gesamtauftragsmenge 450 g/m?
VOCEU % 71.06 % Trocknung 4h/20°C
Glanzgrad GebindegroRe 51,251

Ausfiihrliche Beschreibung

Hesse UNA-PUR Grund DG 534 ist eine schnelltrocknende und gut
maschinenschleifbare  Zweikomponente  PUR  Acrylharz-
Grundierung. Das lichtechte Lackmaterial kann auf gebleichten
Holzern in der Spritz- und zusatzlich in der GieRapplikation
aufgetragen werden.
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Einsatzgebiete

Die PUR Grundierung kann im gesamten Innenausbau, sowie fr
Kuchen- und Badlackierungen mit geeigneter Endlackierung auf
den  verschiedensten  Holzarten  fir  offen-  und
halbgeschlossenporige Lackaufbauten eingesetzt werden. Parallel
ist das universelle Produkt verdiinnt auch zur MDF-
Kantenisolierung einsetzbar.
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