## Produktdatenblatt

## Hesse Lignal Pur Isolierfüller Una-Fill DP 4799-9343

Technische Daten

| Aussehen | deckend | Anzahl Schichten (max) | 4 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Dichte Serie kg/l | 1.287 | Menge pro Schicht $(\min )$ | $140 \mathrm{~g} / \mathrm{m}^{2}$ |
| Lieferform | flüssig | Menge pro Schicht $(\max )$ | $350 \mathrm{~g} / \mathrm{m}^{2}$ |
| Eigenschaftsprofil | Thixotrop | Gesamtauftragsmenge | $800 \mathrm{~g} / \mathrm{m}^{2}$ |
| NfA Serie \% | 59 | Trocknung | $4 \mathrm{~h} / 20^{\circ} \mathrm{C}$ |
| VOC EU \% | $41,03 \%$ | Gebindegröße | $6,38 \mathrm{~kg}, 25 \mathrm{~kg}$ |



## Ausführliche Beschreibung

Eine pigmentierte Zweikomponente PUR Acrylharz-Grundierung, sehr füllkräftig und schnelltrocknend. Der Isolierfüller ist so rezeptiert, dass mit einem sehr geringen Schleifdruck im Handschleifverfahren ohne großen Kraftaufwand für den Anwender sehr pulvrig geschliffen werden kann. Der Hesse PUR Isolierfüller UNA-FILL ist für den farbigen und geschlossenporigen Lackaufbau bestens geeignet. Das Produkt deckt zusätzlich mit seiner unkomplizierten handwerklichen Verarbeitung zu dem ein breites Einsatzgebiet ab.
$\checkmark \quad$ schnelltrocknend
$\checkmark \quad$ hervorragender Handschliff ohne Kraftaufwand für den Anwender
$\checkmark \quad$ sehr pulvrig schleifbar
$\checkmark \quad$ guter Verlauf und Stand auf MDF
$\checkmark \quad$ Direktbeschichtung auf MDF möglich
$\checkmark$ DIN 4102 B1 zertifiziert

## Einsatzgebiete

Im gesamten Innenausbau, einschließlich stark beanspruchter Bereiche wie Küche und Bad. Ein Einsatz ist auf verschiedensten Holzarten, MDF mit direkter Kantenbeschichtung und unterschiedlichen Folien möglich.

