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Hesse Lignal Colorbeize BC 40-(Farbton wahlbar)

Technische Daten

Aussehen lasierend Lagerfdhigkeit Wochen 26

Lieferform flussig Verarbeitungstemperatur 20 °C

NfA Serie % 35-40 Anzahl Schichten (max) 1

VOCEU % 0% Menge pro Schicht (min) 50 g/m?

VOC FR A+ Menge pro Schicht (max) 80 g/m?
Lagertemperatur 5-30°C Gesamtauftragsmenge 80 g/m?

Farbton vor Ort wahlbar ~ GebindegroRen 11,31,51,701, 251

Ausfiihrliche Beschreibung

Gebrauchsfertige HYDRO Pigmentbeize. Mit der Hesse Colorbeize
BC werden transparent bis deckende Beizbilder erreicht. Deckende
Farbtone konnen zum Beispiel nach RAL-, Sikkens- oder NCS-
Farbkarten eingestellt werden. Durch die Verwendung von
mikronisierten Feinstpigmenten haben sie jedoch eine hohere
Transparenz und Brillanz als fiir diese Beizenart sonst iblich. Die
Struktur des Holzes wird abhangig von der Farbtontiefe mehr oder
weniger stark abgedeckt. Dadurch lassen sich auch Farbtone
erzielen, die heller als die Holzeigenfarbe sind. Die Lichtechtheit
von Colorbeizen stellt das erreichbare Maximum unter allen Beizen
dar. Speziell eingestellt auf Esche.

auf vielen Holzern einsetzbar

alle Tone untereinander mischbar

zum Spritzen mit Vertreiben

Einsatz fir holzfremde Farbtone z. B. nach RAL
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Einsatzgebiete

Zur Mébelfertigung und im Innenausbau. Verarbeitung dieser Beize durch Spritzen und anschlieBendem
Vertreiben.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



