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Fischer Diibel SX 12X60
Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 12mm
Min. Bohrlochtiefe 80 mm
Diibellange 60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben 8-10 mm
Gewicht 0.156 kg
EAN 4006209700129
HAN 070012

Ausfiihrliche Beschreibung

Die 4-fach-Spreizung sorgt fur optimale Krafteinleitung in
den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und
Lochbaustoffen. Der spreizdruckfreie Diibelhals verhindert,
dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkrafte an der
Baustoffoberflache entstehen. Dadurch werden Beschadigungen von Fliesen und Putz verhindert. Der
ausgepragte Diibelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermdglicht eine einfache Montage.
Durch die groRere Verankerungstiefe des SX 6x50, 8x65 und 10x80 sind die Diibel besonders geeignet fir
Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putziberbriickung.

Funktionsweise

v Der SXiist geeignet fiir die Vorsteck- und Durchsteckmontage.

v Beim Eindrehen der Schraube spreizt der SX in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im
Baustoff.

v" Die erforderliche Schraubenlange ergibt sich aus: Dibellange + Anbauteildicke + 1 x
Schraubendurchmesser.

v Geeignet firr Holz-, Spanplatten- und Abstandsschrauben fischer ASL

Baustoffe: Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-
Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Geflige, Porenbeton, Vollgips-Platten, Vollstein aus
Leichtbeton, Vollziege

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Wichtigste Daten

v Optimale Krafteinleitung durch Vierfach-Spreizung. Dies ermdglicht hohe Haltwerte in Voll- und
Lochbaustoffen.

v' Einfache Montage: Diibelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch.

v" Kein Spreizdruck am Dibelhals. Dadurch werden Fliesen oder Putz nicht beschddigt.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



