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Fischer Universaldiibel UX 6X35

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 6 mm

Min. Bohrlochtiefe 45 mm

Min. Plattendicke 9,5mm

Diibellange 35 mm

Spanplatten-/Holzschrauben 4-5mm

Gewicht 0.188 kg

EAN 4006209627549

HAN 062754

Ausfiihrliche Beschreibung
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Das universelle  Funktionsprinzip  (Verknoten oder
Verspreizen) ermdéglicht die Verwendung in allen Voll-,
Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige
Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schragen Verbindungsstege des UX sorgen fiir optimale
Schraubenfiihrung. Sdgezahnférmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch
wird groRtmadgliche Montagesicherheit gewahrleistet. Befestigungssets mit Schrauben, Osen und Haken
bieten die passende Losung fir alle Anwendungen.

Funktionsweise

v" Der UX'mit Rand ist geeignet fiir die Vorsteckmontage, der UX ohne Rand fiir die Durchsteckmontage.

v" Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Vollbaustoff und verknotet im Hohlraum.

v Die erforderliche Schraubenlange ergibt sich aus Dibellange + Anbauteildicke + 1 x
Schraubendurchmesser.

v' Geeignet firr Holz- und Spanplattenschrauben sowie Stockschrauben.

v" Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht langer als das Anbauteil sein und es
ist der UX

v mit Rand zu verwenden.

v" Der Randabstand muss mindestens eine Diibelldnge betragen.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Baustoffe: Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-
Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Geflige, Porenbeton, Vollgips-Platten, Vollstein aus
Leichtbeton, Vollziegel

Wichtigste Daten

v Dubel hdlt in allen Baustoffen.

Dubel verspreizt in Vollbaustoffen.

Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten.
Optimale Schraubenfithrung durch schrage Verbindungsstege.
Montagesicherheit durch Verdrehsicherung.
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Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



