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Fischer Plattendiibel PD 8

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 8 mm

Min. Bohrlochtiefe 31 mm

Min. Plattendicke 6 mm

Diibellange 29 mm

Spanplatten-/Holzschrauben 4mm

Gewicht 0.145 kg

EAN 4006209247716

HAN 02471

Ausfiihrliche Beschreibung

Das Funktionsprinzip des Diibels erlaubt den Einsatz in
unterschiedlichen  Plattenstarken auch bei geringer
Hohlraumtiefe. Dadurch wird eine hohe Flexibilitat erreicht.

Die besondere Diibelgeometrie mit einem Kunststoffkonus sorgt fur ein direkt spirbares und hohes
Festdrehmoment. Dies bietet eine hohe Montagesicherheit. Die Langsrippen verhindern das Mitdrehen des
Diibels im Bohrloch und erméglichen eine zuverldssige Montage. Der Plattendiibel PD kann mit
unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Osen verwendet werden. Dies erdffnet ein breites
Anwendungsgebiet.

Funktionsweise
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Der Plattendiibel PD ist geeignet fiir die Vorsteckmontage.

Das Bohrloch im Drehgang erstellen.

Beim Anziehen der Schraube wird der Kunststoffkonus in die Hilse gezogen und spreizt den Diibel auf.
Vollgewindeschrauben verwenden bzw. der gewindelose Teil der Schraube darf nicht langer als das
Anbauteil sein.

Keine doppelgdngigen Schrauben verwenden.

Baustoffe: Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Holzplatten, MDF-Platten, Multiplex-Platten, OSB-Platten,
Sperrholzplatten, Spanplatten, Tischlerplatten

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Produktdatenblatt PP

eMail: info@fichtnerhof.de

Wichtigste Daten

v" Hohe Flexibilitat: Befestigung in unterschiedlichen Plattenstarken mdglich.
v Hohe Montagesicherheit durch splrbares Drehmoment.

v Kein Mitdrehen durch Langsrippen.

v" Verwendung handelsiblicher Schrauben, Haken und Osen.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



