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Fischer Langschaftdiibel SXR 10x160 T

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 10 mm

Min. Bohrlochtiefe 170 mm

Min. Verankerungstiefe 50 mm

Diibellange 160 mm

Max. Dicke des Anbauteils 110 mm

Antrieb T40

Gewicht 1.884 kg

EAN 4006209462676

HAN 046267

Ausfiihrliche Beschreibung

Mﬁzﬁﬁ Das Funktionsprinzip des Diibels erlaubt den Einsatz in

unterschiedlichen  Plattenstarken auch bei geringer

Hohlraumtiefe. Dadurch wird eine hohe Flexibilitat erreicht.
Die besondere Diibelgeometrie mit einem Kunststoffkonus sorgt fir ein direkt spirbares und hohes
Festdrehmoment. Dies bietet eine hohe Montagesicherheit. Die Langsrippen verhindern das Mitdrehen des
Dibels im Bohrloch und ermdglichen eine zuverldssige Montage. Der Plattendibel PD kann mit
unterschiedlichsten  Schrauben, Haken und Osen verwendet werden. Dies erdffnet ein breites
Anwendungsgebiet.

Funktionsweise

v" Der SXR ist geeignet fiir die Durchsteckmontage.

Der SXR spreizt in Vollbaustoffen auf und knotet in Lochbaustoffen.

Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Zur Befestigung von Holzkonstruktionen ist die Ausfiihrung SXR-T mit Senkkopf-Schraube zu empfehlen;
bei Metallkonstruktionen der SXR-FUS mit breitem Hiilsenrand und angeformter Unterlegscheibe an der
Schraube, welche zusatzlich iber eine integrierte Innensechskant-Aufnahme verfiigt.
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Baustoffe: Beton # (12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-
Vollstein, Porenbeton, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Warmedammbldcke, Naturstein mit
dichtem Gefiige, Vollgips-Platten

Wichtigste Daten

v -Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten.

-Spreizung in Vollbaustoffen.

‘Verknotung in Lochbaustoffen.

‘Mit Sicherheitsschraube.

-ETA-Zulassung in Beton und Mauerwerk.

NN NN

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



