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Fischer Justierdiibel S10J75 S

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 10 mm

Min. Bohrlochtiefe 115 mm

Effektive Verankerungstiefe 50 mm

Diibellange 75 mm

Max. Holzdicke 25 mm

Max. Justierweg 30 mm

Gewicht 1152 kg

EAN 4006209807101

HAN 080710

L T R ) Ausfiihrliche Beschreibung

Die Kombination von Justierdiibel und Abstandsschraube ermdglicht den universellen Einsatz in Holz und
Vollbaustoffen. Das spezielle Funktionsprinzip des Justierdiibels S10J und der Abstandsschraube erlaubt eine
stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klotzen zur Fixierung des Bauteils.

Funktionsweise

v" Der 510J ist geeignet fir die Durchsteckmontage.

v" Nach dem Eindrehen der Schraube lasst sich der Bauteilabstand durch Anderung der Drehrichtung
stufenlos justieren.

v" Zur Befestigung von Holz auf Holz, z. B. im Dachstuhl, wird lediglich die Justierschraube JS verwendet.

Baustoffe: Beton, Holz, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Gefiige, Porenbeton, Vollgips-Platten,
Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel

Zusatzinformationen
v" Die Befestigung zur stufenlosen Justierung von Holzkonstruktionen in allen gangigen Vollbaustoffen.

Wichtigste Daten

v" Universelle Anwendung in Vollbaustoffen und Holzkonstruktionen.

v' Stufenlose Justierung der Unterkonstruktion. Dies spart Keile und Kldtze zur Fixierung.
v" Aus hochwertigem Nylon.
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