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Fischer Abstandsschraube ASL 6x80

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 8 mm

Min. Bohrlochtiefe 55mm

Max. Abstand 35mm

Schraubenabmessung 6x80 mm

Antrieb T25

Gewicht 1.83 kg

EAN 4006209590614

HAN 59061

AAAAA Ausfiihrliche Beschreibung

T e T SEVAARAN

@ Die aufeinander abgestimmten Gewinde mit gleicher

Steigung erlauben eine punktgenaue Positionierung

und Ausrichtung des Bauteils, welches sogar schrdg zur Schraube montiert werden kann. Dies ermdglicht eine

exakte und flexible Befestigung. Bei der Montage wird das Bauteil nicht an den Untergrund herangezogen,

sondern direkt in gewtinschtem Abstand und Position angebracht und erlaubt somit eine einfache und genaue

Montage. In Verbindung mit den Dibeln SX und UX ist der Einsatz in nahezu allen Wandbaustoffen mdglich,
wodurch eine sichere Befestigung gewahrleistet ist.

Funktionsweise

v" Die ASL ist geeignet fir die Durchsteckmontage.

v" Das Anbauteil unter dem gewtinschten Winkel vorbohren, um die richtige Positionierung und Ausrichtung
zu erreichen.

v Beim Eindrehen der Schraube schneidet sich das duere Gewinde in das vorgebohrte Anbauteil und fixiert
dieses in der vorgegebenen Position.

v" Das Schragsetzen der Schrauben (15° - 30°) erméglicht die Aufnahme erhéhter Querlasten.

Baustoffe
v Ohne Diibel: fir Holz- und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten
v" Mit Dubeln SX oder UX: samtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Zusatzinformationen
v" Die Abstandsschraube zur flexiblen Positionierung und Ausrichtung des Holzanbauteils.

Wichtigste Daten

v' Exakte Befestigung auch bei schrag montierten Anbauteilen.

v"Einfache Abstandsmontage mit zwei Gewinden mit gleicher Steigung.

v Befestigung in Vollbaustoffen mit fischer Spreizdiibel SX und in Lochbaustoffen mit fischer
Universaldiibel UX.

v" Flexible Anwendung in Holz- und Holzwerkstoffen und in mineralischen Voll- und Lochbaustoffen.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



