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Fischer Ankerhiilse FIS H 22x1000 L

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 22 mm

Gesamtlange 1000 mm

Passend zu @12/M12 - @16/M16

Fullmenge je 10 cm 20

Gewicht 0,784 kg

EAN 4006209453018

HAN 045301

Ausfiihrliche Beschreibung

Die Metallsiebhilse kann auf die bendtigte Ldnge
zugeschnitten werden. Sie ermdéglicht daher variable
Nutzlangen mit nur einem Produkt und bietet dadurch
Flexibilitat und Wirtschaftlichkeit. Die Gitterstruktur der
Siebhilse sorgt fir eine gleichmaRige Martelverteilung im
Bohrloch und damit fiir sicheren Halt.

Funktionsweise

v" Die Ankerhiilse wird zundchst auf die geforderte Lange

zugeschnitten.

v" Die Ankerhulse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhilsengrund her mit Injektionsmortel
verfillt.

v Beim Setzen des Befestigungselements wird der Mértel durch die Gitterstruktur der Ankerhiilse gedrtickt
und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an.

v" Die Last wird iiber Formschluss abgetragen.

Baustoffe
Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein,
Vollziegel, Bimshohlstegdielen, Hohlkérperdecken und andere Lochsteine, Vollbims und andere Vollbaustoffe

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Zusatzinformationen
v" Das wirtschaftliche Befestigungssystem mit Injektions-Ankerhilse als Meterware.

Wichtigste Daten

v' Gitterstruktur der Ankerhtilse reduziert Mortelverbrauch.

v" FHexible Anpassung der Lange. Dies reduziert Kosten und Komplexitadt.
v" Ankerhlse ermdglicht optimalen Formschluss in Lochstein.
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