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Fischer Ankerhiilse FIS H 22x130/200 K

Technische Daten
ETA-Zulassung
Bohrernenndurchmesser
Max. Bohrlochtiefe

Min. Verankerungstiefe
Max. Dicke des Anbauteils
Passend zu

Fillmenge

Gewicht

EAN

HAN

Lieferumfang
relevant
22 mm
340 mm
130 mm
200 mm
M 16
45 Skalenteile
0.309 kg
4006209457085
045708

Ausfiihrliche Beschreibung

LRV LA LC R I e

ﬂF Die direkte Montage durch das Anbauteil hindurch
reduziert  die  Vorarbeit  bei  mehreren
Befestigungspunkten proAnbauteil und

gewahrleistet einen wesentlich einfacheren Montageablauf. Die Konstruktion der Durchsteckankerhiilse FIS H
K ermdglicht variable Nutzlangen mit nur einem Produkt und bietet maximale Flexibilitat und
Wirtschaftlichkeit. Der verschiebbare Rand in Verbindung mit der Skalierung erleichtert die Anpassung der
Ankerhiilse auf die gewiinschte Nutzldnge. Die Gitterstruktur der Durchsteckankerhilse ist abgestimmt auf
die Injektionsmortel FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED and FIS VT und sorgt flir sparsamen
Maortelverbrauch bei optimalem Formschluss.

Funktionsweise

v" Die Durchsteckankerhiilse FIS H K ist geeignet fiir die Durchsteckmontage.

v" Die Durchsteckankerhilse wird mit Hilfe der Skalierung und des verschiebbaren Randes auf die Dicke des
Anbauteils angepasst und entsprechend abgeschnitten.

v" Die Ankerhilse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhilsengrund her mit Injektionsmortel
verfillt. Dabei ist auf die komplette Verfiillung der Ankerhilse auch im Bereich des Anbauteils zu achten.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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v Beim Setzen des Befestigungselements wird der Mértel durch die Gitterstruktur der Ankerhiilse gedriickt
und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an. Die Last wird Gber Formschluss abgetragen.

Baustoffe Zugelassen fiir: Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Kalksand-
Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollziegel, Bimshohlstegdielen, Hohlkdrperdecken und andere Lochsteine,
Vollbims und andere Vollbaustoffe

Wichtigste Daten

v Durchsteckmontage reduziert Zeit und Kosten bei mehreren Befestigungspunkten.

v" Ankerhiilse kann auf bendtigte Nutzlange abgeschnitten werden. Dies spart Zeit und reduziert
Komplexitat bei Auswahl.

v' Leichte Anpassung der Ankerhiilse auf Nutzlange mit Skalierung und verschiebbarem Rand. Das spart Zeit.

v -ETA-Zulassung.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



