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Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 6x52 S

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 12 mm

Plattendicke 7-21mm

Diibellange 52mm

Min. Bohrlochtiefe 58 mm

Gewicht 0.458 kg

EAN 4048962164909

HAN 519778

Ausfiihrliche Beschreibung

Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM
fir Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm
und damit fir eine Vielzahl an Anwendungen
geeignet. Das metrische Innengewinde ermdglicht das mehrfache Losen und Befestigen des Anbauteils und
bietet optimale Flexibilitdt. Die Spreizarme des HM sorgen fir eine groBe Auflageflache und erméglichen
somit eine hohe Tragfdhigkeit. Die Krallen am Dibelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, verhindern das
Mitdrehen des Diibels und sorgen somit fiir eine sichere Montage.

Funktionsweise

v" Der Hohlraum-Metalldiibel HM ist geeignet fir die Vorsteckmontage.

v" Die Diibelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum
optimal zu erméglichen.

v" Bei der Montage klappen die Spreiz-arme auf und pressen sich an die Plattenrtickseite.

v Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder
Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und
Aufspreizen des Dubels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max.6 mm) als
Mitdrehsicherung zu verwenden.

Baustoffe: Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohldecken, Holzwolle-Leichtbauplatten, Spanplatten,
Sperrholzplatten

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Wichtigste Daten

v -Mehrfaches Losen und Befestigen des Anbauteils ohne Reduzierung der Tragfdhigkeit. Dies erhoht die
Flexibilitat.

v" -Hohe Tragfdhigkeit durch groRe Auflagefldche der Spreizarme.

v -Mitdrehsicherung fiir komfortable Montage: Kralle am Diibelrand fixiert Diibel im Plattenbaustoff.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



