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Fischer Gipskartondiibel GK S mit Schraube

Technische Daten Lieferumfang
Gewicht 0.289 kg

EAN 4006209523902

HAN 52390

Ausfiihrliche Beschreibung

Das beigepackte Setzwerkzeug vereint die
Funktionen Bohren und Diibel setzen. Es erméglicht
somit eine einfache und schnelle Montage. Das
scharfe, selbstschneidende Gewinde des GK ermdéglicht eine sichere, formschliissige Befestigung. Dadurch
wird eine hohe Tragfahigkeit erreicht.Durch die kurze Diibellange wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der
Platte benétigt. Somit ist der GK auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar. Durch den
Kreuzschlitz im Dibelkopf Iasst sich der GK auch ohne Eindrehwerkzeug wie eine Schraube demontieren. Der
GK kann mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Osen verwendet werden. Dies eréffnet ein breites
Anwendungsgebiet.

Funktionsweise

v" Der Gipskartondiibel GK ist geeignet fiir die Vorsteckmontage.

v" Der GK wird mit dem beigefiigten Setzwerkzeug oberflachenbiindig in die Gipskartonplatte eingedreht.
Das Uberdrehen des Diibels ist zu vermeiden. Deshalb ist bei Verwendung von Akkuschraubern das
Eindrehmoment zu begrenzen.

v" Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von @ 4,0 bis 5,0 mm.

v Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.

v" Nicht geeignet fir Gipsfaserplatten sowie geflieste Gipskartonplatten.

Baustoffe
v' Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt
v' Zusatzinformationen

Wichtigste Daten
v" Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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v" Hohe Tragfahigkeit durch formschliissige Befestigung.

v" Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dubellange.
v" Optimal fir Serienmontage.

v Wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



