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Fischer Langschaftdiibel SXRL10x120 T

Technische Daten Lieferumfang
ETA-Zulassung relevant

Bohrernenndurchmesser 10 mm

Diibellange 120 mm

Min. Bohrlochtiefe 130 mm

Nutzl. bei Verankerungst. 70 mm 50 mm
Nutzl. bei Verankerungst. 90 mm 30 mm

Antrieb T40
Gewicht 135 kg
EAN 4048962180763
HAN 522700
Ausfiihrliche Beschreibung
EESSIS Y i P é >

Durch die besondere Geometrie des Diibels verteilen
sich die Haltekrdfte gleichmaRBig im Bohrloch. Beim
Tiefersetzen verhindern die ldngeren Rippen ein Mitdrehen des Dibels bei der Montage. Die drei
Verankerungstiefen mit 50, 70 oder 90 mm bieten besondere Vorteile und hohe Lasten bei der Verankerung in
verschiedenen Baustoffen. Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen fiihren die zwei Spreizzonen zu
optimalen Haltewerten. Der SXRL 14 ist zusadtzlich fiir Anwendungen, die auf Druck beansprucht werden
zugelassen und darf fiir Fassadenkonstruktionen verwendet werden, die ohne Wandhalter auf Abstand
montiert werden. Komplettes Sortiment lieferbar in den Durchmessern 8, 10 und 14 mit Nutzlangen bis 290
mm.

Funktionsweise

v In Lochsteinmauerwerk wird durch die zwei Spreizzonen eine untergrundschonende Krafteinleitung
gewahrleistet. Die pordsen Steinstege werden durch die zweite Spreizzone nicht zerstért und kdnnen
dadurch zur Kraftweiterleitung herangezogen werden.

v" Die zwei Spreizzonen vereinen sich im Porenbeton und Vollbaustoffen zu einem langen Spreizelement und
garantieren eine gleichmadRige, flachige Lastverteilung in den Untergrund.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton
Kalksand-Lochstein, Warmeddmmblécke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksand-
Vollstein, Beton ? (12/15, Naturstein mit dichtem Gefiige, Vollgips-Platten

Zusatzinformationen

v" Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe

Wichtigste Daten

v ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden
Systemen in Beton und Mauerwerk.

v" Das lange Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung.

v lasten werden durch Diibelgeometrie gleichmadRig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei
diinnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstort.

v' Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Diibels.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



