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Fischer Langschaftdiibel FUR 8x80 T

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 8 mm

Min. Bohrlochtiefe 110 mm

Min. Verankerungstiefe 70 mm

Diibellange 100 mm

Max. Dicke des Anbauteils 30 mm

Antrieb T30

Gewicht 0,917 kg

EAN 4006209701119

HAN 0701

Ausfiihrliche Beschreibung
‘Wl WLl — ’

Das universelle  Funktionsprinzip mit 70 mm
Verankerungstiefe und einzigartiger Lamellentechnik macht ihn zum montagefreundlichen Diibel. Daher ist
der FUR die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund und sorgt fir eine jederzeit sichere
Befestigung. Die schlanke Geometrie gewadhrleistet auch bei dicken Holzanbauteilen und engen Bohrléchern
eine komfortable Montage. Komplettes Sortiment lieferbar in den Durchmessern 8,10 und in den Diibellangen
von 80 bis 230 mm

Funktionsweise

v" Der FUR ist geeignet fiir die Durchsteckmontage.

v" Das Eindrehen der Schraube bewirkt das Verspreizen der einzelnen Lamellen. Im Vollbaustoff erzeugen
die Lamellen gleichmaRige Spreizkrafte. Im Lochbaustoff spreizen die Lamellen am Steinsteg und bilden
im Hohlraum einen Hinterschnitt aus.

v" Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag).

v Zur Befestigung von Holzkonstruktionen ist die Ausfihrung FUR-T mit Senkkopf-Schrauben zu
empfehlen; bei Metallkonstruktionen der FUR-FUS mit Sechskant-Schrauben und angeformter Scheibe.

Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Beton # (12/15, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein,
Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel, Naturstein mit dichtem Gefiige, Vollgips-Platten,
Hohlblock aus Leichtbeton, Dreischichtige AuRenwandplatten, Haufwerksporiger Leichtbeton

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Wichtigste Daten

v Besonders montagefreundlich auch in engen Bohrlochern und dicken Anbauteilen durch schlanke
Diibelgeometrie.

v" Sichere Befestigung in allen Baustoffen: Einzigartige Lamellentechnik passt sich Untergrund an.

v Mit Sechskantschraube.

v ETA-Zulassung fir Mehrfachbefestigungen in Beton und Mauerwerk.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



