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Fischer Kippdiibel KD 6
Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 16 mm
Max. Plattendicke 63 mm
Min. Hohlraumtiefe 70 mm
Diibellange 100 mm
Gewinde M6 x 100 mm
Gewicht 1,219 kg
EAN 4006209801857
HAN 080185
= Ausfiihrliche Beschreibung

p ' Die lange Gewindestange der Kippdiibel KD und KDH erméglicht
B - IR die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstérken und dicken
Anbauteilen und bietet maximale Flexibilitat. Durch eine
integrierte Spannfeder o6ffnen sich die Klappelemente der
Federklappdiibel KD 3+4 und KDH 3+4 selbststandig und
% ermoglichen eine einfache Montage. Die breiten Kippbalken
% sorgen fiir eine gute Lastverteilung. Dadurch wird eine hohe
§ Tragfahigkeit erreicht. Der Kunststoff-Kippdubel K54 ermdglicht
é die Verwendung handelsiiblicher Holz- und Spanplattenschrauben.

Funktionsweise

v" Die Kipp- und Federklappdiibel sind geeignet fiir die Vorsteckmontage.

v" Die Tragelemente der Kipp- und Federklappdiibel klappen nach dem Einbringen ins Bohrloch hinter der
Platte selbststandig auf.

v Der KM 10 ist speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwanden geeignet.

v" Kein spezielles Montagwerkzeug erforderlich. Fiir eine komfortable und schnelle Montage.

Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohldecken aus Ziegel
und Beton, Spanplatten, Sperrholz

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Zusatzinformationen
v" Der Hohlraumdiibel fir unterschiedliche Plattenstarken mit breitem Kippbalken.

Wichtigste Daten

v" Hohe Tragfahigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens.

v" Hohe Flexibilitat durch lange Gewindestange. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstdarken und
Dicken der Anbauteile.

v Kein Montagewerkzeug notwendig.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



