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Fischer Gasbetondiibel GB 10

Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 10 mm

Min. Bohrlochtiefe 65 mm

Diibellange = min. Verankerungst.55 mm

fischer Sicherheitsschraube 7mm

Gewicht 0,162 kg

EAN 4006209504925

HAN 050492

Ausfiihrliche Beschreibung

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (nur GB 10)
e garantiert geprifte Sicherheit fiir den Einsatz bei
sicherheitsrelevanten Anwendungen. Die spiralformigen
AuBenrippen schneiden sich formschlissig in den weichen
Baustoff und sorgen fiir optimale Druckverteilung und
Haltewerte. Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und
Kosten bei der Montage. In Verbindung mit der zugelassenen fischer Sicherheitsschraube in A4 kann der GB
auch im AuBenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden.

Funktionsweise

v" Der GB ist geeignet fiir die Vorsteckmontage.

v" Die spiralformigen AuRenrippen sorgen fir eine formschliissige Verbindung zwischen Baustoff und Diibel.
v Die erforderliche Schraubenlange ergibt sich aus: Dibellange + Dicke des Anbauteils + 1 X
Schraubendurchmesser.

Zur Erfiillung der Zulassung und Erreichung der maximalen Tragfdhigkeit muss der GB mit der fischer
Sicherheitsschraube verwendet werden.

GB 14 ist fur die Verwendung in gerissenem Porenbeton zugelassen.

Das Bohrloch im Drehgang erstellen

Einsetzbar in unverputztem Porenbeton
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Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Porenbeton # PB2, PP2, Porenbetonwand- und -
deckenplatten der Druckfestigkeit # 3.3

Wichtigste Daten

v' Bauaufsichtliche Zulassung fiir sicherheitsrelevante Anwendungen.

v" Optimale Druckverteilung und hohe Haltewerte. Spiralférmige AuRenrippen schneiden sich formschliissig
in Porenbeton.

v Kein Setzwerkzeug notwendig: einfaches Einschlagen mit dem Hammer.

v Zugelassen mit der fischer Sicherheitsschraube.
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