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Fischer selbstbohrender Gipskartondiibel DUOBLADE

Technische Daten Lieferumfang
Diibellange 44 mm

Min. Einschraubtiefe 28 mm

Schraubenabmessung 4-5mm

Verankerungstiefe 9,5-25mm

Diibellange ohne Bohrspitze 29 mm

EAN 4048962323702

HAN 545675

Ausfiihrliche Beschreibun
“ g

. - ?/ v Selbstbohrender Diibel fur die einfache und schnelle Montage in
. Gipskarton

Hohes Drehmoment fir ein optimales Setzgefunhl

Kein Mitdrehen durch Schaftrippen

Verwendung handelstiblicher Haken, Schrauben und Osen
Gangige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) fiir eine einfache
Montage
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Vorteile

v" Ein innovatives Produkt der fischer DUO-Line mit intelligenten
Kombinationen fiir mehr Power

v' Der selbstbohrende fischer DUOBLADE ermdglicht eine
einfache und schnelle  Montage in  Gipskarton und
Gipsfaserplatten

v' Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und
sichere Installation ohne ein Verlaufen des Diibels

v" Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Diibelrandes sorgt ftir
den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefiihl

Letzter Stand: 01/2019. Alle Angaben ohne Gewahr.



