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Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Fischer Diibel M5
Technische Daten Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser 10 mm
Min. Bohrlochtiefe 45 mm
Diibellange 35mm
Gewinde M5
Max. Drehmom. beim Verankern 4 Nm
Gewicht 0,206 kg
EAN 4006209505052
HAN 050505

Ausfiihrliche Beschreibung

Durch den groRen Auendurchmesser des Diibels wird eine
groRflachige Lasteinleitung in den Baustoff erreicht. Dies
ermoglicht  maximale  Tragfdhigkeit. Das  hohe
AufspreizmaB des Dibels macht ihn unempfindlich
gegenilber Baustofftoleranzen. Dies gewadhrleistet eine
einfache und sichere Montage. Das Innengewinde erlaubt

die Verwendung handelsiiblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermdéglicht die
oberfldchenbiindige Demontage und Wiederverwendbarkeit des Befestigungspunktes. Dadurch wird eine

hohe Flexibilitat erreicht.

Funktionsweise

v" Der Dilbel M ist geeignet fir die Vorsteckmontage.
v" Durch das Eindrehen der Schraube spreizt der innen liegende Messingkonus den Diibel M auf und

verankert ihn zuverlassig im Baustoff.

v" Die erforderliche Schraubenlange ergibt sich aus Dubellange + Anbauteildicke.
v' Geeignet fiir metrische Schrauben und Gewindebolzen.

Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Beton, Naturstein mit dichtem Gefiige, Vollziegel, Kalksand-
Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hohlblock aus Leichtbeton

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Wichtigste Daten

v" Hohe Tragfahigkeit des Dibels durch einen groRen AuRendurchmesser.

v" Einfache und sichere Montage: Hohes AufspreizmaR macht unempfindlich gegeniiber Baustofftoleranz.
v" Flexibilitat durch Verwendung handelsiblicher Schrauben und Gewindestangen.

v Oberflachenbiindige Demontage méglich.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



